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اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همــواره آخرین ویرایش مشخصات فنى 
محصولات مى باشد. با این حال جهت بهبود کیفیت و مشخصات محصولات،
« شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلى یا بعد ازآخرین ویرایش 

مربوطه تغییراتى در محصول ایجـاد کند.
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ــت  ــط زیس ــتدار محی ــور دوس ــعار گلن ــا ش ــت ب ــط زیس ــت از محی حمای

شــرکت گلنــور همــواره توجــه ویــژه ای بــه محیــط زیســت داشــته و تمامــی تــاش خود 
را در جهــت حفــظ محیــط زیســت و ارائــه راهکارهایــی در راســتای کاهــش آلودگــی آن 

بکار بســته اســت.

ــچ  ــه آن هی ــذ ســنگ ” چــاپ شــده و جهــت تهی ــا اســتفاده از “ کاغ ــوگ ب ــن کاتال ای
ــی قطــع نشــده اســت. درخت
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گلنور” سایت  “وب  طریق  از  محصولات  به  مربوط  فنى  اطلاعات 
نیز در دسترس یاب”  کاتالوگ  “ربات  و  تلفن همراه”  “اپلیکیشن 

براى حفظ محیط زیست در صورت  لذا خواهشمندیم  باشد.  مى 
امکان از نسخه هاى غیر چاپى کاتالوگ محصولات استفاده کنید. 

golnoorclub golnoorclubgolnoorclubbot

www.golnoor.com/app
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شــرکت گلنــور یکــی از پیشــتازان صنعــت بــرق و روشــنایی کشــور بــه شــمار مــی رود.
ایــن شــرکت، برنامــه ريــزي و پاســخگویی بــه نیازهــای گوناگــون “صنعــت و هنــر 
ــود  ــای خ ــته ه ــر داش ــه ب ــا تکی ــرار داده و ب ــود ق ــای خ ــت ه ــنایی” را در راس فعالی روش
ــد. ــب نمای ــه کس ــور و منطق ــت در کش ــن صنع ــازی در ای ــگاه ممت ــت جای ــته اس توانس

ــه کار گرفتــه اســت. شــرکت گلنــور رابطــه ميــان روشــنايي و زندگــي را در حرفــه خــود ب
ــاب  ــی ایج ــاس جهان ــنایی در مقی ــت روش ــن در صنع ــای نوی ــاوری ه ــزون فن ــد روز اف رش
میکنــد کــه همزمــان با بهره گیــری از این فناوری ها، در مســیر دســتیابی به تحقیق و توســعه 
کارآمــد، تربیــت نیــروی انســانی بــا نگــرش کاربــردی و گســترش آزمایشــگاه هــای تخصصــی 
مربوطه گام برداریم. از این رو در شــرکت گلنور، با در نظر گرفتن رســالت و ماموریت ســازمانی، 
موضوعات کلیدی و دانش بنیان در حوزه تحقیق و توســعه روشــنایی نشــانه گیری شــده است.

امیــد اســت ایــن فعالیــت هــا موجــب ارتقــای دانــش روشــنایی، ایجــاد ارتبــاط 
ــردازی  ــنایی و نورپ ــان روش ــت از طراح ــی، حمای ــن الملل ــع بی ــا مجام ــه ب ــازمان یافت س
ــور و روشــنایی گــردد. ــی در صنعــت ن ــاب ایران ــده هــای ن ــق ای ــرای خل و ایجــاد فرصــت ب

“ گلنور، روشنایی زندگی شما ”
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سنسور حرکتى
با فــرکانس بالا

سنسـور حرکت
مادون قرمز

چراغ اضطرارى
یک ساعته

چراغ اضطرارى
دو ساعته
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پایه چراغ روشنایى
CLASS III

  کلاس سه حفاظتى

بنـــــا به درخواست مشتــــرى

IP65
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شـــــــــرح

شـــــــــرح

بدون حفاظت

بدون حفاظت

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 12 میلی متر

حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کم تر از 15درجه

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از  1  میلی متر

حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 50 میلی متر

حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 2/5 میلی متر

حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کم تر از 60 درجه

دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت

حفاظت شده در برابر نفوذ گــــرد و غبــــار به طور کامــــل

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب به طور دائم

 )IP( درجه حفاظت

بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی، درجــه حفاظت تجهیــزات با حروف IP به همراه دو عدد نشــان داده میشــود که عدد اول از ســمت چپ 
نشــان دهنده درجه حفاظت در برابر ورود اجســام خارجی و گرد و غبار و عدد دوم، نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت اســت.  



* قابلیــت تعویــض و تعمیــر قطعــات الکتریکــی و لامــپ بــه صــورت کیتــی 
* قابلیت جابه جایی لامپ در رفلکتور برای دســتیابی به پخش نورهای متفاوت

* قابلیت استفاده از حباب سکوریت محدب و تخت
* استفاده از شیشه سکوریت شفاف جهت آلودگی نــوری کم تر و ضریب 

نگهداری بالاتر

Standards استانداردها
IEC 60598-1 Luminaires-General requirements & tests

IEC 60598-2-3 Particular Requirements-Luminaires for Road & Street Lighting

ISIRI 5920-1 چراغ ها - قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

ISIRI 5920-2-3 چراغ ها - قسمت دوم : مقررات ویژه - بخش سوم : چراغ خیابانی و جاده ای

Street & Highway Lighting
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور
250 - 400 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه
50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان
E40 سرپیچ لامپ

Ø 48 - 76 )mm( قطر لوله گیر
35 )oC)(ta( دمای محیط

11.8 (400W HPS) )Kg( حداکثر وزن
8 - 15 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال
43 درجه IP  الکتریکال

74.5 x 32 x 21 )cm( ابعاد چراغ
0.098 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش
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250 HPS 35 3 1.3 E40 12.1

400 HPS 50 4.4 2.1 E40 13

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

پدیده

250W - HPS 400W - HPS

منحنی پخش نور

743

ø48-76
PIPE

320

2
0

8
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور
250 - 600 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه
50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان
E40 سرپیچ لامپ

Ø 48 - 60 )mm( قطر لوله گیر
35 )oC)(ta( دمای محیط

18 (600W HPS) )Kg( حداکثر وزن
8 - 15 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال
54 درجه IP  الکتریکال

L69.6 x W38.6 x H24.4 )cm( ابعاد چراغ
0.12 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش
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250 HPS 35 3 1.3 E40 13.3

400 HPS 50 4.4 2.1 E40 14.2

250 HQL 18 2.2 1.2 E40 11.8

600 HPS 90 3.4 1.7 E40 18

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

250W - HPS 400W - HPS

منحنی پخش نور

همـــا

386

2
4

4

696

ø48-60
PIPE

* قابلیت تغییر زاویه چراغ )0 تا 90 درجه(
* جدا بودن محفظه نوری از محفظه قطعات الکتریکی
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور
400 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه
50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان
E40 سرپیچ لامپ

Ø 48 - 60 )mm( قطر لوله گیر
35 )oC)(ta( دمای محیط

9.8 (400W HPS) )Kg( حداکثر وزن
8 - 15 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال
43 درجه IP  الکتریکال

L65.6 x W28.9 x H17.7 )cm( ابعاد چراغ
0.098 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

)w
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400 HPS 50 4.4 2.1 E40 9.8

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

منحنی پخش نور

سپهر

289

400W - HPS

17
7

656

ø48-60
PIPE
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مشخصات فنی 
کیهان2 کیهان1 شاخص

HID لامپ منبع نور
150 - 250 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه
50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان
E40 سرپیچ لامپ

Ø 48 - 60 )mm( قطر لوله گیر
35 )oC)(ta( دمای محیط

(150W HPS) 7.5 (150W HPS) 7 )Kg( وزن
(250W HPS) 8.4 (250W HPS) 7.9 )Kg( وزن

8 - 12 )m( ارتفاع نصب
65 درجه IP  اپتیکال

65 43 درجه IP  الکتریکال
66 x 29 x 18 65 x 27 x 17 )cm( ابعاد چراغ

0.09 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش
0 - 25° زاویه نصب مناسب

13 )Nm( میزان ترک محکم کردن پیچ نصب
67 x 30 x 19 (± 0.5) )cm( ابعاد بسته بندی

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

زن
خا

ن 
دو

ن ب
ریا

ج

زن
ـا

 خ
ن با

ـا
ری

ج

ـچ
رپی

س

)1 
ان

یه
 )ک

زن
و

)2
ن 

ها
کی

ن )
وز

150 HPS 18 1.8 0.6 E40 7 7.5

250 HPS 35 3 1.3 E40 7.9 8.4

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

کیهان

150W - HPS 250W - HPS

منحنی پخش نور

649

ø48-60
PIPE

17
3

271

* باز شدن درب چـــراغ از بالا به سمت کنار که موجب تسهیل فرآیند 
تعمیر و نگهداری و ایمنی بالاتر می گردد.

659

ø48-60
PIPE

17
3

281
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مشخصات فنی 
IP الکتریکال :65 IP الکتریکال :43 شاخص

HID لامپ منبع نور

35 - 125 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه

50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی

0.95 ضریب توان

E27 سرپیچ لامپ

Ø 33 - 42 )mm( قطر لوله گیر

35 )oC)(ta( دمای محیط

4.3 (125W HPS) )Kg( حداکثر وزن

5 - 7 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال

65 43 درجه IP  الکتریکال

L56 x W26 x H17 )cm( ابعاد چراغ

0.066 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

56 x 25 x 20.5 (± 0.5) )cm( ابعاد بسته بندی

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

مهتاب  1

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

زن
خا

ن 
دو

ن ب
ریا

ج

زن
خا

 با 
ان

جری

چ 
یـ

سرپ

زن
و

35 HPS 9 0.5 0.2 E27 4.1

50 HPS 10 0.8 0.3 E27 4.2

70 HPS 12 1 0.4 E27 4.4

125 HQL 10 1.2 0.7 E27 4.4

35W - HPS

70W - HPS

50W - HPS

125W - HQL

منحنی پخش نور
260

17
0

555

ø33-42

PIPE
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور

35 - 70 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه

50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی

0.95 ضریب تـوان

E27 سرپیچ لامپ

Ø 33 - 42 )mm( قطر لوله گیر

35 )oC)(ta( دمای محیط

4.5 (125W HPS) )Kg( حداکثر وزن

6 - 8 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال

65 درجه IP  الکتریکال

L56 x W26 x H17 )cm( ابعاد چراغ

0.068 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

56 x 25 x 20.5 (± 0.5) )cm( ابعاد بسته بندی

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

مهتاب 2

35W - HPS

70W - HPS

50W - HPS

منحنی پخش نور

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

زن
 خا

ون
 بد

ان
جری

زن
ـا

خـ
ن با 

ریا
ج

چ 
یـ

سرپ

زن
و

35 HPS 9 0.5 0.2 E27 4.1

50 HPS 10 0.8 0.3 E27 4.2

70 HPS 12 1 0.4 E27 4.4

125 HQL 10 1.2 0.7 E27 4.5

260

17
0

70W - HQL

559

ø33-42
PIPE
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور
35 - 125 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه
50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان
E27 سرپیچ لامپ

Ø 33 - 42 )mm( قطر لوله گیر
35 )oC)(ta( دمای محیط

4.2 (125W HPS) )Kg( حداکثر وزن
5 - 7 )m( ارتفاع نصب
65 درجه IP  اپتیکال
44 درجه IP  الکتریکال

L53 x W24 x H15 )cm( ابعاد چراغ
0.065 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت محدب جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش
56 x 25 x 20.5 (± 0.5) )cm( ابعاد بسته بندی

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

فروزان

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

زن
خا

ن 
دو

ن ب
ریا

ج

زن
خا

 با 
ان

ــ
ری

ج

چ 
یـ

سرپ

زن
و

35 HPS 9 0.5 0.2 E27 3.55

50 HPS 10 0.8 0.3 E27 3.6

70 HPS 12 1 0.4 E27 3.85

125 HQL 10 1.2 0.7 E27 3.8

35W - HPS

70W - HPS

50W - HPS

125W - HQL

منحنی پخش نور

527

15
0

ø33-42

240
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LED Street  L ight ing

LED

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی بهینه 
* تامین پخش نور یکنواخت و حداقل خیرگی

* بازده نوری و طول عمر بالا در راســتای کاهش هزینه های انرژی
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و اعوجاج هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتاژ ورودی *

* منبع تغذیه دارای حفـــاظت در برابر ولتــاژ اضافی و گـذرا 
* امکـــان استفاده در شرایط دمایـــی و آب و هوایـــی متفاوت

* درجه حفاظت بالا و مقاومت خوب در برابر خوردگی و تنش مکانیکی
* مجهز به جدار نورگذر شیشه ای مقاوم در برابر ضربه با قابلیت داشتن پوشش نانومتر آبگریز 

* عدم تابـش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

)AC و DC( امکان تولید بر مبنای عملکرد با برق شهـــر و سیستم های خورشیدی *
* دارای درجه حفاظت )IP( بالا

* دارای لوله گیر مدرج، امکان تغییر زاویه لوله گیر از 15- تا 15+ درجه
* استفاده از لنز و بردهای LED مدولار جهت امکان دستیابی به پخش نورهای متفاوت و مورد نیاز

)IK( دارای درجه حفاظت در برابر برخورد با اجسام سخت *

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها -  قسمت 1 : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 5920-2-3 چراغ ها - قسمت 2-3 : مقررات ویژه - چراغ های خیابانی و جاده ای

INSO 20873-1 عملکرد چراغ - قسمت 1 : الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ -  قسمت 2-1 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا  AC برای مدول های  LED – الزامات عملکردی 

INSO 7644-2-13
 کنترل لامپ - قسمت 2-13 : الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  

LED برای مدول های DC یا AC

IES LM-80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules
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منحنی پخش نور

 S -مشخصات  الکتریکیستاره
50W 40W 35W 30W 25W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

50 40 35 30 25 20 )W( توان نامی
ضریب توان 0.95

0.230
@230

0.180
@230

0.160
@230

0.140
@230

0.115
@230

0.095
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
%15 ≥ )THD( اعواج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
50W 40W 35W 30W 25W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری
72 48 24 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 (W) تکی LED توان نامی
6250 5000 4375 3750 3125 2500 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری
3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ
5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

کد محصول توان نامی محصول
348020 20W

348025 25W

348030 30W

348035 35W

348040 40W

348050 50W

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø33 / 42 )mm( قطر لوله گیر
فولاد آبکاری جنس قطعات داخلی

L453xW206xH86 ابعاد چراغ

IK07
درجه حفاظت در برابر

)Kg( برخورد اجسام سخت
2.6 - 3 )Kg( وزن

قابلیت تنظیم زاویـــه نصب چـــراغ از
15- تا 15+ درجه در حالت نصب افقی

قابلیــت تنظیم زاویــه نصب چــراغ از
75+ تا 105+ درجه درحالت نصب عمودی

2
0

6
8

6

453

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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منحنی پخش نور

 M -مشخصات  الکتریکیستاره
100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

100 90 80 75 70 60 )W( توان نامی
0.95 ضریب توان

0.460
@230

0.415
@230

0.370
@230

0.340
@230

0.320
@230

0.275
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
%15 ≥ )THD( اعواج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

کد محصول توان نامی محصول
357060 60W

357070 70W

357075 75W

357080 80W

357090 90W

357100 100W

مشخصات  مکانیکی
100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص

IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

Ø 42 - 48 )mm( قطر لوله گیر
L560xW257xH97 ابعاد چراغ

4.6 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص

SMD LED (Mid-Power) منبع نوری

120 108 96 96 84 72 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 (W) تکی LED توان نامی
13000 11700 10400 9750 9100 7800 )Lm( شار نوری

130 )Lm/W( بهره نوری
3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM
رواداری مختصات رنگ

)مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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 L -مشخصات  الکتریکیستاره
175W 150W 125W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

175 150 125 )W( توان نامی
0.95 ضریب توان

0.81@230 0.690@230 0.570@230 )A@V( جریان ورودی نامی

24 48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
%15 ≥ )THD( اعواج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
نوع لوازم کنترل مستقل

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

کد محصول توان نامی محصول
360125 125W

360150 150W

360175 175W

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø42 - 48 )mm( قطر لوله گیر

L659xW310xH104 ابعاد چراغ
6.5 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
175W 150W 125W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

216 168 144 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

20130 19500 16250 )Lm( شار نوری
115 130 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

منحنی پخش نور

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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منحنی پخش نور

DC -S -ستارهDC مشخصات  الکتریکی چراغ با ولتاژ 
50W 40W 35W 30W 25W 20W شاخص

12 / 24 )V-DC(ولتاژ ورودی نامی

12:11-13

24:23-26

محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
)V-DC(

50 40 35 30 25 20 )W( توان نامی
2.1

@24
1.66
@24

1.45
@24

1.25
@24

1.05
@24

0.83
@24

)A@V( جریان ورودی نامی
4.2
@12

3.33
@12

2.9
@12

2.5
@12

2.1
@12

1.66
@12

48 )V-DC) LED ولتاژ نامی مدول
نوع مدول LED یکپارچه
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
50W 40W 35W 30W 25W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری
72 48 24 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 (W) تکی LED توان نامی
6250 5000 4375 3750 3125 2500 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری
3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ
5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

کد محصول توان نامی محصول
348020 20W

348025 25W

348030 30W

348035 35W

348040 40W

348050 50W

قابلیت تنظیم زاویـــه نصب چـــراغ از
15- تا 15+ درجه در حالت نصب افقی

قابلیــت تنظیم زاویــه نصب چــراغ از
75+ تا 105+ درجه درحالت نصب عمودی

2
0

6
8

6

453

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
مشخصات  مکانیکی

میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø33 / 42 )mm( قطر لوله گیر
فولاد آبکاری جنس قطعات داخلی

L453xW206xH86 ابعاد چراغ

IK07
درجه حفاظت در برابر

)Kg( برخورد اجسام سخت
2.6 - 3 )Kg( وزن
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منحنی پخش نور

DC -M -ستاره

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  نوری
100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص

SMD LED (Mid-Power) منبع نوری

120 108 96 96 84 72 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 (W) تکی LED توان نامی

13000 11700 10400 9750 9100 7800 )Lm( شار نوری
130 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM
رواداری مختصات رنگ

)مقدار اولیه و حین بهره برداری(

750/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

DC مشخصات  الکتریکی چراغ با ولتاژ 
100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص

12 / 24 )V-DC(ولتاژ ورودی نامی

24:23-26
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

)V-DC(

100 90 80 75 70 60 )W( توان نامی
4.17
@24

3.75
@24

3.33
@24

3.125
@24

2.9
@24

2.5
@24 جریان ورودی نامی 

)A@V(4.17
@24

3.75
@12

6.7
@12

6.25
@12

2.9
@12

2.5
@12

24 )V-DC) LEDولتاژ نامی مدول
نوع مدول LED یکپارچه
مستقل نوع لوازم کنترل

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
مشخصات  مکانیکی

100W 90W 80W 75W 70W 60W شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

Ø 42 - 48 )mm( قطر لوله گیر
L560xW257xH97 ابعاد چراغ

4.6 )Kg( وزن

کد محصول توان نامی محصول
357060 60W

357070 70W

357075 75W

357080 80W

357090 90W

357100 100W
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مشخصات  الکتریکیسهیل 1
60W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 30 20 )W( توان نامی

0.275@230 0.140@230 0.095@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
60W 30W 20W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

48 24 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
1.5 )W( تکی LED توان نامی

6600 3300 2200 )Lm( شار نوری

110 )Lm/W( بهره نوری
3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری 

کد محصول توان نامی محصول
355020 20W

355030 30W

355060 60W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø 33 - 42 )mm( قطر لوله گیر

2.45 )Kg( وزن

منحنی پخش نور

30W ,20W با ولتاژ VDC 12/24 نیز قابل ارائه می باشد.

60W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.
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سهیل 2

کد محصول توان نامی محصول
378100 100W

378150 150W

مشخصات  الکتریکی

150W 100W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

150 100 )W( توان نامی چراغ

0.69@230 0.46@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم

یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
150W 100W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

144 96 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

165000 11000 )Lm( شار نوری
110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  عمومیمنحنی پخش نور
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø 42 - 48 )mm( قطر لوله گیر

5.4 )Kg( وزن

100W با ولتاژ DC 12/24 نیز قابل ارائه می باشد.

150W با ولتاژ DC 24 نیز قابل ارائه می باشد.
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مشخصات  الکتریکیسهیل 3
200W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

200 )W( توان نامی چراغ

0.92@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
364200 200W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
Ø 42 - 48 )mm( قطر لوله گیر

6.8 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
200W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

192 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

22000 )Lm( شار نوری
110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

منحنی پخش نور
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مشخصات  الکتریکیسهیل 4
240W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

240 )W( توان نامی

1.100@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
371240 240W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجـــه حفاظت در برابر
)IK( برخورد اجسام سخت

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
L643 x W399 x H101 ابعاد چراغ

Ø 48 - 60 )mm( قطر لوله گیر
9.6 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
240W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

240 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

26400 )Lm( شار نوری
110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000,6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

منحنی پخش نور



Garden Lighting

* طراحـی زیبــا
* دارای پخش نور مناسب برای پارک ها و پیاده روهای دوطرفه
* حباب بادوام و انعطاف پذیر از جنس پلی کربنات مقاوم

UV در برابر اشعه

Standards استانداردها
IEC 60598-1 Luminaires-General requirements

IEC 60598-2-3 Particular Requirements-Luminaires for Road & Street Lighting

INSO-5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 5920-2-3 چراغ ها- قسمت دوم : مقررات ویژه - بخش سوم : چراغ خیابانی و جاده ای
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مشخصات فنی یاقوت
میزان شاخص

HQL لامپ کم مصرف/ لامپ منبع نور

Up to 125 )W( محدوده توان مصرفی

230 )V( ولتاژ ورودی

50 )Hz( فرکانس

0.95 ضریب توان

E27 سرپیچ لامپ

Ø60 )mm( قطر لوله گیر

35 )oC)(ta( دمای محیط

بدون قطعات الکتریکی 7.6 )Kg( حداکثر وزن

3 - 4 )m( ارتفاع نصب

Ø52.5 x 56.5 )cm( ابعاد چراغ

0.15 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

54 x 54 x 57 (±0.5) )cm( ابعاد کارتن

65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست لوله گیر

پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

Available Lamp Types انواع لامپ در دسترس

technically or economically not suggested

Can be used

Can not be used

Tubular Lamps

Eliptical Lamps

High Pressure Sodium
(HPS)-Metal Halide

35
W

50
W

150
W

250
W

400
W

600
W

70
W

100
W

125
W

250
W

400
W

Mercury Vapour
(HQL)

منحنی پخش نور

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

زن
خا

ن 
دو

ن ب
ریا

ج

زن
ـا

 خ
ن با

ـا
یـ

جر

ـچ
رپی

س

زن
و

35 HPS 9 0.5 0.2 E27 7.3

50 HPS 10 0.8 0.3 E27 7.4

70 HPS 12 1 0.4 E27 7.6

125 HQL 10 1.2 0.7 E27 7.6

125W - HQL70W - MH

ø525

5
6

5

ø65
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LED Garden Lighting

LED

بــا سیســتم دفــع حرارتــی پیشــرفته * طراحــی زیبــا 
* تامین پخش نور یکنواخت

* دارای ظاهــر بســیار چشــم نــواز و منحصــر بــه فــرد
ــا قابلیــت کنتــرل دقیــق جریــان * منبــع تغذیــه اســتاندارد ب
* توان مصرفی و نور خروجــی ثابت در گستــره وسیعی از ولتاژ 

)180 – 265 VAC( ورودی
* امــکان اســتفاده در شــرایط دمایــی و آب و هوایــی متفــاوت
* درجه حفاظت بالا و مقاومت خوب در برابر خوردگی و تنش مکانیکی
قرمــز مــادون  و  بنفــش  مــاوراء  اشــعه  تابــش  عــدم   *

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها –  قسمت 1 : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ –  قسمت 1 : الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ –  قسمت 1– 2 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا  AC برای مدول های  LED – الزامات عملکردی 

INSO 7644-2-13
 لوازم کنترل لامپ – قسمت 2–13 : الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با  

LED برای مدول های DC یا AC تغذیه

IES LM-80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules
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LED مشخصات  الکتریکییاقوت
35 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

35 )W( توان نامی

0.160@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
35 شاخص

SMD LED منبع نوری

48 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

4375 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
)PC( پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

Ø60 )mm( قطر لوله گیر

6 )Kg( وزن

کد محصول توان نامی محصول
321035 35 W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%( 35W - LED 

منحنی پخش نور

* قابلیت تولید بر مبنای عملکرد با برق شهر و سیستم های خورشیدی
)DCو AC(

این محصول با ولتاژهای VDC 12/24 نیز قابل ارائه می باشد.

ø65

ø525

5
6

5

مشخصات  سیستم های اضطراری
Maintained نوع سیستم اضطراری

4 )W( توان اضطراری
500 )Lm( شار نوری اضطراری
24 )hrs( مدت زمان شارژ سیستم اضطراری
3 )hrs( مدت زمان روشنایی اضطراری

4.8V-Nicd-4Ah باطری

-5 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد
6.2 )Kg( وزن
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مشخصات  الکتریکیتتـرا
35 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

35 )W( توان نامی

0.160@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
35 شاخص

SMD LED منبع نوری

48 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

4025 )Lm( شار نوری

115 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
)PC( پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

Ø60 )mm( قطر لوله گیر

3.5 )Kg( وزن

کد محصول توان نامی محصول
354035 35 W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%( 35W - LED 

منحنی پخش نور

Ø60
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مشخصات  الکتریکیتتـرا
30 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

220 - 240/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

30 )W( توان نامی

0.145@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.9 ضریب توان

264 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

 %45 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
30 شاخص

SMD LED منبع نوری

44 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

3150 )Lm( شار نوری

105 )Lm/W( بهره نوری

3000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
)PC( پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

Ø60 )mm( قطر لوله گیر

3.2 )Kg( وزن

کد محصول توان نامی محصول
380030 30 W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +40 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

Ø60
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مشخصات  الکتریکی چراغ با رنگ نور سفیدافق                                 چراغ چمنی  
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی

0.08@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

30 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری چراغ با رنگ نور سفید
18 W شاخص

SMD LED منبع نوری

20 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 )W( تکی LEDتوان نامی

1350 (Lm) شار نوری

75 (Lm/w) بهره نوری

3000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP65 )IP( درجه حفاظت
فولادی جنس بدنه

)PC( پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

8.6 )kg( وزن
L190xW66xH900 )mm( )ابعاد )نصب مخفی

L240xW120xH900 )mm( )ابعاد )نصب نمایان

کد محصول توان نامی محصول
381018 18W

18W - LED 

منحنی پخش نور

مشخصات الکتریکی و نوری چراغ با رنگ های سبز، آبی
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 (V-AC/Hz) محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی

0.08 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

SMD LED منبع نوری

20 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LEDتوان نامی

Blue = 450, Green = 530 )nm( طول موج مرکزی 

5 )nm( پراکندگی طول موج
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مشخصات  الکتریکی چراغ با رنگ نور سفیدفانوس                            چراغ چمنی  
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی چراغ
0.08@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان
30 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیکی کل سیستم
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP65 )IP( درجه حفاظت

پایه= آهن جنس بدنه
بخش اپتیک= آلومینیوم

پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

8.5 )Kg( وزن
Ø150 x H840 )mm( )ابعاد )نصب مخفی
Ø210 x H840 )mm( )ابعاد )نصب نمایان

کد محصول توان نامی محصول
369018 18 W

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط
-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50  ( )ساعت(
15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  نوری چراغ با رنگ نور سفید
18 W شاخص

SMD LED منبع نوری
20 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
1.5 )W( تکی LED توان نامی

1890 )Lm( شار نوری
105 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
730/559, 740/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ های سبز، آبی
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی چراغ
0.08@230 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 < ضریب توان
SMD LED منبع نوری

20 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
1.5 )W( تکی LED توان نامی

Blue =450 , Green =530 )nm( طول موج مرکزی
5 )nm( پراکندگی طول موج

منحنی پخش نور



Flood l ights

* بدنــــه از جنــــس آلومينيــوم دايکاســت
* جدا بودن محفظه نوري از محفظه قطعات الکتريکي

* شيشـــه سکــوريت تخت
بــادوام الکترواســتاتيک  پــودري  *رنــگ 

IP65 درجـــه حفاظت *
* براکــت نصب فولادي مجهز به زاويه ســنج
ــه ــان زاوي ــق و آس ــم دقي ــت تنظي * قابلي
ــارن ــارن و نامتقـــ ــور متقـــ ــش ن * پخ
* رفلکتــور آلومينيومي آنودايز شــده با درجه

بازتابش و خلوص بالا

Standards استانداردها
IEC 60598-1  Luminaires-Part 1: General requirements & tests

IEC 60598-2-5  Luminaires-Part 2-5: Particular requirements-floodlights 

INSO 5920-1 چراغ ها - قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

ISIRI 5920-2-5 چراغ ها - قسمت دوم : مقررات ویژه- بخش پنجم : نورافکن ها
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

HID لامپ منبع نور

150 - 400 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم دایکاست بدنه

50 )Hz( فرکانس

220 - 240 )V( ولتاژ ورودی

0.95 ضریب توان

E40 )mm( سرپیچ لامپ

35 )oC)(ta( دمای محیط

10 )Kg( حداکثر وزن

4 - 12 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال

65 درجه IP  الکتریکال

L49 x W41.2 x H14.3 )cm( ابعاد چراغ

0.168 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

13 )Nm( میزان ترک محکم کردن پیچ نصب
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ــ
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ن ب
ریا
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زن
خا

 با 
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ــ
ری

ج

ـچ
رپی

س

زن
و

MA101502 150 HPS 18 1.8 0.6 E40 8.1

MA101502 250 HPS 35 3 1.3 E40 9.2

MA101502 400 HPS 50 4.4 2.1 E40 10

MA101501 250 HQL 18 2.2 1.2 E40 8

250W - HPS 400W - HPS

منحنی پخش نور

مارس 1  

Through Wiring اتصـــال الکتریکی جهت *
* سیستم کاهش توان جهت لامپ های سدیم و جیوه

* محافظ شیشه
* لامپ 

سفارش خاص

143 412

4
9

0

200

Ø10

3
8
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VE 110002 1000 HPS 90 10.3 5.2 E40 16.3/20

VE 110003 1000 MH 90 9.1 5 E40 15/18

VE 108002 2 x 400 HPS 2x50 8.8 4.2 E40 16.5/17.15

VE 108003 2 x 400 MH 2x50 7.2 4 E40 15.75/16

2x400W - HPS 1000W - HPS

منحنی پخش نور

ونوس 1  

Through Wiring اتصـــال الکتریکی جهت *
* امکان ارائه به همراه لامپ )بنا به درخواست مشتری(

سفارش خاص

مشخصات فنی 
میزان شاخص

HPS,MH لامپ منبع نور
2 x 400 - 1000 )W( محدوده توان مصرفی

آلومینیوم بدنه
50 )Hz( فرکانس

220-240 )V( ولتاژ ورودی
0.95 ضریب توان

16.500 ) 2x400W kg-Control gear box( وزن
16.300 ) 1000W kg-Control gear box( وزن
17.150 )mm( سرپیچ لامپ

20 )mm( سرپیچ لامپ
E40 )mm( سرپیچ لامپ
35 )oC)(ta( دمای محیط

Optical : 15/20.25 )Kg( حداکثر وزن
15 - 30 )m( ارتفاع نصب

65 درجه IP  اپتیکال
43 درجه IP  الکتریکال

L62 x W58 x H22.4 )cm( ابعاد چراغ
L41 x W33.2 x H15.5 )cm( ابعاد کنترل گیر

0.250 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش
13 )Nm( میزان ترک محکم کردن پیچ نصب

6
2

0
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400
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کن
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مشخصات فنی 
میزان شاخص

لامپ بخار سدیم پرفشار منبع نور

250 - 400 )W( محدوده توان مصرفی
آلومینیوم بدنه

50 )Hz( فرکانس

230 )V( ولتاژ ورودی

0.95 ضریب توان

E40 )mm( سرپیچ لامپ

35 )oC)(ta( دمای محیط

19.3 )Kg( حداکثر وزن با بسته بندی

6 - 8 )m( ارتفاع نصب

65 )IP( درجه حفاظت

61.3 x 51 x 14 )cm( ابعاد چراغ

0.3 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم آنودایز شده جنس رفلکتور

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش

63 x 53 x 21 )cm( ابعاد بسته بندی

)w
ن )

توا

پ
ــ

لام

زن
ـا

خـ

ن 
خاز

ن 
دو

ن ب
ریا

ج

زن
خا

 با 
ان

ــ
ری

ج

ـچ
رپی

س

زن
و

250 HPS 35 3 1.3 E40 18.3

400 HPS 50 4.4 2.1 E40 19.3

250W - HPS 400W - HPS

منحنی پخش نور

شفق

* پخش نور بهینه جهت استفاده در تونل
* پخــش نــور متفــاوت بــرای قســمت هــای ورودی و داخلــی تونــل
ــی ــات الکتریک ــض قطع ــگام تعوی ــالا در هن ــی ب ــهولت و ایمن * س
* مجــزا بــودن محفظــه قطعــات الکتریکــی و محفظــه لامــپ
* قابلیــت نصــب بــر روی دیــوار و ســقف و تنظیــم در زوایــای مختلف

* تعـویض بسیـــــار ساده لامـــــپ

ویژگی ها

311

376

17
2

11

613

5
0

9
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LED Flood l ights
* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی بهینه

* تامین پخش نور یکنواخت
* بازده نوری و طول عمـــر بالا در راستای کاهش هزینــه های انـــرژی

* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
 )180 – 265 VAC( توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتاژ ورودی *

* منبع تغذیه دارای حفاظت در برابر ولتـــاژ اضافـــی و گذرا
* قابلیت تولید در دو حالت تغذیه با برق شهر و سیستم انرژی خورشیدی

* امکان استفاده در شرایط دمایی و آب و هوایی متفاوت
* درجــه حفاظــت بــالا و مقاومــت خــوب در برابــر خوردگــی و تنــش مکانیکــی

* مجهز به جدار نورگذر شیشه ای مقاوم در برابر ضربه با قابلیت داشتن پوشش نانومتر آبگریز 
* دسته نصب قابل تنظیم و دقیق جهت سهولت در امر نصب
* امکان تولید با دمـــای رنگ و زوایای پخش نــــور مختلف

)RGB( دستیابی به بهترین و جذاب ترین ترکیب رنگ و جلوه های نوری در سیستم رنگ متغیر *
* پخش نور متقارن و نامتقارن

* استفاده از لنز و بردهای LED مدولار جهت امکان دستیابی به پخش نورهای متفاوت و مورد نیاز
)IK( دارای درجه حفاظت در برابر برخورد با اجسام سخت *

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها –  قسمت 1 : مقررات عمومی و آزمون ها

IEC 60598-2-5 چراغ ها –  قسمت2 – 5 : مقررات ویژه – نورافکن ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ –  قسمت 1 : الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ –  قسمت 2 – 1 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC  یا  DC برای مدول های  LED – الزامات عملکردی

INSO 7644-2-13
لوازم کنترل لامپ – قسمت 2–13 : الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با  

LED برای مدول های DC یا AC تغذیه

IES LM-80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

LED
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آریل 1

کد محصول توان نامی محصول
356035 35W

356050 50W

مشخصات  الکتریکی
50W 35W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

50 35 )W( توان نامی

0.230@230 0.160@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم
یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
50W 35W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

72 48 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 )W( تکی LED توان نامی

6250 4380 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ  )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شارنوری

25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص

IP66 )IP( درجه حفاظت

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

2.45 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

منحنی پخش نور

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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آریل 2

کد محصول توان نامی محصول
376075 75W

376100 100W

مشخصات  الکتریکی
100W 75W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

100 75 )W( توان نامی

0.46@230 0.35@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم
یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
100W 75W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

120 96 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 )W( تکی LED توان نامی

12500 9380 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ)مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شارنوری

25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص

IP66 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

5.5 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ

منحنی پخش نور
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آریل 3

کد محصول توان نامی محصول
365125 125W

365150 150W

مشخصات  الکتریکی
150W 125W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

150 125 )W( توان نامی چراغ

0.690@230 0.570@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم
یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
7.2 )Kg( وزن

مشخصات  نوری

150W 125W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری
192 144 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 (W) تکی LED توان نامی

18750 15630 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

منحنی پخش نور

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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آریل 4

کد محصول توان نامی محصول
359175 175W

359200 200W

مشخصات  الکتریکی

200W 175W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

200 175 )W( توان نامی

0.92@230 0.80@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم

یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
10.25 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
200W 175W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

240 216 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

25000 21880 )Lm( شار نوری
125 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

منحنی پخش نور

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

* دارای پوشش نانو آبگریز بر روی سطح حباب چراغ
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آریو 1

کد محصول توان نامی محصول
372030 30W

372060 60W

مشخصات  الکتریکی

60W 30W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 30 )W( توان نامی چراغ

0.275@230 0.140@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم

یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
2.45 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
60W 30W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

48 24 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

6600 3300 )Lm( شار نوری

110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ
5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 منحنی پخش نورمقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

50W ,35W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.
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آریو 2

کد محصول توان نامی محصول
373100 100W

373150 150W

مشخصات  الکتریکی
150W 100W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

150 100 )W( توان نامی چراغ

0.69@230 0.46@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم
یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
5.5 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
150W 100W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری
144 96 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 (W) تکی LED توان نامی
16500 11000 )Lm( شار نوری

110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ
5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
منحنی پخش نور

100W با ولتاژ VDC 12/24 نیز قابل ارائه می باشد.

150W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.
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آریو 3

کد محصول توان نامی محصول
374200 200W

مشخصات  الکتریکی

200W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

200 )W( توان نامی

0.92@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم

یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
7.4 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
200W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

192 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

22000 )Lm( شار نوری
110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی

75 شاخص نمود رنگ
5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 منحنی پخش نورمقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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آریو 4

کد محصول توان نامی محصول
375240 240W

مشخصات  الکتریکی

240W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

240 )W( توان نامی چراغ

1.100@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل سیستم

یکپارچه LED نوع مدول

 I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص
IP66 )IP( درجه آبندی

IK07
درجه حفاظت در برابر

)IK( برخورد اجسام سخت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه
شیشه سکوریت شده جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
10.25 )Kg( وزن

مشخصات  نوری
240W شاخص

SMD LED (Mid power) منبع نوری

240 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 
1.5 (W) تکی LED توان نامی

26400 )Lm( شار نوری
110 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
25,60,90 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +35 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی )L 70B50 ( )ساعت(

15 منحنی پخش نورمقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



Industr ia l  L ights

IP65 درجــه حفاظت *
-20°C~+50°C محدوده مجاز دمای کارکرد *
* قابليت نصب به صورت سقفي، لوله اي، آويز و ديواري

* پخش نــــور متقــارن
* زاویــــه تابش بـــــاز
 T8,T5 لامپ فلورسنت *

Standards استانداردها
IEC 60598-1 Luminaire - Part 1: General requirement & tests

IEC 60598-2-1
Luminaire - Part 2: Particular Requirements Part 1 : Fixed 

general purpose luminaires

INSO 5920-1 چراغ ها - قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 5920-2-1 چراغ ها - قسمت دوم : مقررات ویژه - بخش اول : چراغ های نصب ثابت برای استفاده عمومی
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مشخصات فنی آتلانتیس  1 
میزان شاخص

220 - 240/50 )V/Hz( ولتاژ ورودی

T8 : 1 x18 , 2 x18 , 1 x36 , 2 x36  T5 : 1 x14 , 2x14

1 x24 , 2 x24 , 1 x28 , 2 x28 , 1 x54 , 2 x54 
)W( محدوده توان مصرفی

0.95 ضریب توان

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
 T8 ,T5 لامپ فلورسنت منبع نور

IP65 )IP( درجه حفاظت

-20 ~ +50 )oC( دمای محیط

0.175 (2 x 36) )m2( سطح مقاوم در مقابل باد
پلی کربنات بدنه

شیشه پلی کربنات شفاف جنس خارجی ترین جدار نورگذر

G13,G5 سرپیچ لامپ

ورق آهنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید جنس رفلکتور
* بدنه از جنس پلی کربنات با استقامت مکانیکی بالا

* اتصال الکتریکی با دو ورودی
* بالاست الکتــرونیکی اروپایی

سفارش خاص

ATL 1 (1 x 18) ATL 1 (1 x 36)

ATL 1 (2 x 28) ATL 1 (2 x 54)

منحنی پخش نور

85/130

)w( توان 1 x 14 / 1 x 24 2 x 14 / 2 x 24 1 x 28 / 1 x 54 2 x 28 / 2 x 54

لامــپ T5 T5 T5 T5

سرپیـچ G5 G5 G5 G5

)kg( وزن
1.1 )جسم/ جعبه متعلقات( 1.6 1.7 2.6

)w( توان 1 x 18 2 x 18 1 x 36 2 x 36

لامــپ T8 T8 T8 T8

خــازن 4.5 9 4.5 9

جریان بدون خازن 0.22 0.44 0.43 0.86

جریـــان با خازن 0.1 0.2 0.2 0.4

سرپیـچ G13 G13 G13 G13

)kg( وزن
1.9 )جسم/ جعبه متعلقات( 2.4 2.5 3.4

660/1270

8
6
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M  آتلانتیس

* بدنه فلزی از جنس فولاد ضد زنگ
* دارای قاب، بست و گلندهای فلزی

* بالاست الکتــرونیکی اروپایی

سفارش خاص

مشخصات فنی 
میزان شاخص

220-240/50 )V/Hz( ولتاژ ورودی

T8 : 2 x 18 , 2 x 36

T5 : 2 x 14 , 2 x 24 , 2 x 28 , 2 x 54
)W(

محدوده توان مصرفی 

0.95 ضریب توان

Class I کلاس حفاظت درمقابل شوک الکتریکی
 T8 ,T5  لامپ فلورسنت منبع نور

IP65 )IP( درجه حفاظت

-20 ~ +50 )oC( دمای محیط

0.251 )m2( سطح مقاوم در مقابل باد

فولاد ضد زنگ بدنه
شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

G13 , G5 سرپیچ لامپ

ورق آهنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید جنس رفلکتور

ATL M (2 x 36)

منحنی پخش نور

165

)w( توان 2 x 14 / 2 x 24 2 x 28 / 2 x 54

لامــپ T5 T5

سرپیـچ G5 G5

)kg( وزن
3.1 )جسم/ جعبه متعلقات( 5.8

)w( توان 2 x 18 2 x 36

لامــپ T8 T8

خــازن 9 9

جریان بدون خازن 0.44 0.86

جریان با خازن 0.2 0.4

سرپیـچ G13 G13

)kg( وزن
 )جسم/ جعبه متعلقات(

3.9 6.6

8
0

1300/600



LED Industr ial Lights

ــرفته ــی پیش ــع حرارت ــتم دف ــا سیس ــا ب ــی زیب * طراح
ــق  ــرل دقی ــت کنت ــا قابلی ــتاندارد ب ــه اس ــع تغذی * منب
ــم ــی هارمونیکــی ک ــالا و آلودگ ــوان ب ــب ت ــان، ضری جری
* توان مصــرفی و نور خروجــی ثابت در گستره وسیعی از 

)180 – 265 VAC( ولتاژ ورودی
* منبــع تغذیــه دارای حفاظت در برابر ولتــاژ اضافی و گذرا 

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* مجهـز به جدار نورگذر مقاوم در برابر ضربه 
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف 

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها –  قسمت 1 : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ –  قسمت 1 : الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ –  قسمت 2 – 1 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC  یا  DC برای مدول های  LED – الزامات عملکردی

INSO 7644-2-13
 لوازم کنترل لامپ – قسمت 2–13 : الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با  

LED برای مدول های DC یا AC تغذیه

IES LM-80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

LED
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 M-LED آتلانتیس

ATL M-LED - 18W

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
فولاد ضد زنگ جنس بدنه

شیشه سکوریت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آویز، سقفی، دیواری، نصب به لوله نحوه نصب

5 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

165
منحنی پخش نور

8
0

1300

مشخصات  الکتریکی
36W 18W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

36 18 )W( توان نامی

0.160@230 0.085@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

24 48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی 
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
36W 18W شاخص

SMD LED منبع نوری

96 48 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد  

0.5  (W) تکی LED توان نامی 

3240 1620 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

4000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

840/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

کد محصول توان نامی محصول
337018 18W

337036 36W
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مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات  الکتریکی
36W 18W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

36 18 )W( توان نامی

0.165@230 0.085@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی 
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
36W 18W شاخص

SMD LED منبع نوری

192 96 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد  

0.2  (W) تکی LED توان نامی 

3780 1890 )Lm( شار نوری

105 )Lm/W( بهره نوری

6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
)PC( پلی کربنات جنس بدنه
)PC( پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آویز، سقفی، دیواری، نصب به لوله نحوه نصب
18W = 1.5 kg

)Kg( وزن
36W = 2.4 kg

کد محصول توان نامی محصول
325018 18W

325036 36W

آتلانتیس 4 

ATL 4 - 18W ATL 4 - 36W

منحنی پخش نور

7
0

660/1270 130



LED Linear Floodlights
* طراحــي ويــژه جهــت کاربردهــاي روشــنايي ابنيــه در محيــط هــاي خارجــي و داخلــي
* طول عمر بالا به واسطه استفاده از LED Driver با تلفات حداقل و طراحي حرارتي مطلوب 
ــردازي ــروژه هــاي نورپ ــرژي در پ ــالا در راســتاي کاهــش هزينــه هــاي ان ــوري ب ــازده ن * ب
* قابليــت دســتيابي بــه بهتريــن منحني توزيــع نور منطبق بــا پــروژه نورپردازي يا روشــنايي

* تنوع در رنگ نور، زاويه تابش نور و ولتاژ تغذيه
)RGB( دستيابي به بهترين و جذاب ترين ترکيب رنگ و جلوه هاي نوري در سيستم رنگ متغير *

Through Wiring نصب آســـان به واسطــــه سيستم *
* امکان تنظيم دقيق زاويه نصب چراغ توسط براکت نصب استيل

* درجــه حفاظــت بــالا و ضربــه پذيــري مناســب جهــت کاربــرد در محيــط هــاي خارجــي

Standards استانداردها

IEC 62384
DC or AC supplied electronic control gear for LED 

modules – Performance requirements

IES LM-80 LED light source- Lumen maintenance

IEC 62722-2-1
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements 

for LED luminaires

INSO 14878-1 تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های  LED - الزامات عمومی و آزمون ها

INSO 14878-2-4 LED - الزامات ویژه - نورافکن - LED تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های

INSO 5920-1 چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها
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مشخصات  الکتریکی
4W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

4 )W( توان نامی

0.035@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

10 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

این محصول با ولتاژ VDC 12 نیز قابل ارائه می باشد.

مشخصات  نوری

4W شاخص

High Power LED منبع نوری

3 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

3 (W) تکی LED توان نامی

360 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

کد محصول توان نامی محصول

307003 3W

307004 4W

آذرخش 1                          20 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

200 100

5
2

/5

55/5
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مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز، آبی، فیروزه ای و بنفش
4W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

4 )W( توان نامی چراغ

0.035@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

3 )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ نور قرمز وکهربایی
3W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

3 )W( توان نامی چراغ

0.030@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی

3 )pcs) LED تعداد

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آبکاری آنودایز پوشش بدنه

0.55 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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مشخصات  الکتریکی
16W 12W 9W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

16 12 9 )W( توان نامی
0.140
@230

0.110
@230

0.080
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

38 29 19 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

محصول 9W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.

مشخصات  نوری
16W 12W 9W شاخص

High Power LED منبع نوری

12 9 6 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 (W) تکی LED توان نامی 

1440 1080 810 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مقادیر دمای رنگ oK 3000 و oK 4500 نیز قابل ارائه می باشند.

کد محصول توان نامی محصول

307006 6W

307009 9W

307012 12W

307016 16W

آذرخش 1                         50 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

100

5
2

/5

55/5

500
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RGB مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز، آبی، فیروزه ای ، بنفش و
12W(RGB) 16W 12W 9W شاخص

- 230/50 )V/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

11 ~ 14 180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

12 16 12 9 )W( توان نامی چراغ

1@12
0.140
@230

0.110
@230

0.080
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

- 0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی

9 12 9 6 )pcs) LED تعداد

Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ قرمز وکهربایی

12W 9W 6W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

12 9 6 )W( توان نامی چراغ

0.110
@230

0.080
@230

0.055
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

12 9 6 )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آبکاری آنودایز پوشش بدنه

1.1 )Kg( وزن

محصول 6W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



w w w . g o l n o o r . c o mo u t d o o r  p r o d u c t s 78

مشخصات  الکتریکی
30W 23W 20W 16W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

30 23 20 16 )W( توان نامی
0.260
@230

0.200
@230

0.175
@230

0.140
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

38 29 48 38 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

محصول 16W ,23W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.

مشخصات  نوری
30W 23W 20W 16W شاخص

High Power LED منبع نوری

24 18 15 12 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

2700 2070 1800 1440 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

کد محصول توان نامی محصول

307012 12W

307016 16W

307018 18W

307020 20W

307023 23W

307024 24W

307025 25W

307030 30W

آذرخش 1                         100 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

100

5
2

/5

55/5

1000

برای آذرخش 20W, مقادیر دمای رنگ oK ,4500 oK ,3000 oK 6500 و رنگ نور قرمز و کهربایی 
قابل ارائه می باشند.
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RGB مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی، فیروزه ای ، بنفش و
25W(RGB) 30W 23W 20W 16W شاخص

- 230/50 )V/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

23~26 180 - 265/50 - 60 )V/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

25 30 23 20 16 )W( توان نامی چراغ
1.05
@24

0.260 
@230

0.200
@230

0.175
@230

0.140
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

- 0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

18 24 18 15 12  )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آبکاری آنودایز پوشش بدنه

2.2 )Kg( وزن

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ قرمز وکهربایی
24W 15W 18W 12W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

24 15 18 12 )W( توان نامی چراغ

0.210
@230

0.130
@230

0.160
@230

0.110
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

24 15 18 12 )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

محصول 23W ,16W با ولتاژ VDC 24 نیز قابل ارائه می باشد.
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مشخصات  الکتریکی
23W 16W 9W شاخص

230/50 24 )V/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 23 - 26 )V/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

23 16 9 )W( توان نامی
0.200
@230

0.140
@230

0.350
@24

)A@V( جریان ورودی نامی

0.5 - ضریب توان

28 38 19 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
23W 16W 9W شاخص

High Power LED منبع نوری

18 12 6 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

2070 1440 810 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

کد محصول توان نامی محصول

308009 9W

308012 12W

308016 16W

308018 18W

308023 23W

308025 25W

آذرخش 2         30-25-20-10 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

100/200/250/300 120

10
6

77
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مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ قرمز وکهربایی
18W 12W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 12 )W( توان نامی چراغ
0.160@230 0.110@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان
High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی
18 12 )pcs) LED تعداد

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی
5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

RGB مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی، فیروزه ای ، بنفش و
25W
RGB

12W
RGB

23W 16W 9W شاخص

24 12 230/50 24 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
23 ~ 26 11 ~ 14 180 - 265/50 - 60 23 ~ 26 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

25 12 23 16 9 )W( توان نامی چراغ
1.05
@24

1@12
0.200
@230

0.140
@230

0.35
@24

)A@V( جریان ورودی نامی

- 0.5 - ضریب توان
High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی
21 9 18 12 6 )pcs) LED تعداد
Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی
10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP65 )IP( درجه حفاظت

آلومینیوم اکسترود جنس بدنه
شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آبکاری آنودایز پوشش بدنه
9w = 0.8(10cm)

)Kg(
وزن 

12w,26w = 1.1 (20cm)

18w,23w = 1.7 (30cm)

25w = 1.5 (25cm)

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد
95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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مشخصات  الکتریکی

35W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

35 )W( توان نامی

0.160@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری

35W شاخص

High Power LED منبع نوری

30 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

3150 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

کد محصول توان نامی محصول

308030 30W

308035 35W

308050 50W

آذرخش 2                         50 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

120

12
0

77

500
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مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ  با رنگ قرمز وکهربایی
30W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50-60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
30 )W( توان نامی چراغ

0.14@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان
High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی
30 )pcs) LED تعداد

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی
10,25,60 زاویه تابش )درجه(

RGB مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی، فیروزه ای ، بنفش و
50W (RGB) 35W شاخص

24 230/50 )V/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

23 - 26 180 - 265/50 - 60 )V/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

50 35 )W( توان نامی

2.1@24 0.160@230 )A@V( جریان ورودی نامی

- 0.95 ضریب توان

High Power LED منبع نور

3 )W( تکی LED توان نامی

42 30 )pcs) LED تعداد
Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی
10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP65 )IP( درجه حفاظت

آلومینیوم اکسترود جنس بدنه
شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آبکاری آنودایز پوشش بدنه
2.5 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط
-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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مشخصات  الکتریکی

70W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس

70 )W( توان نامی

0.320@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان نامی

48 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
70W شاخص

High Power LED منبع نوری

60 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

6300 )Lm( شار نوری

90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

کد محصول توان نامی محصول

308060 60W

308070 70W

308100 100W

آذرخش 2                        100 سانتی متری

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور

1000 120

12
0
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مشخصات الکتریکی و نوری چراغ با رنگ قرمز وکهربایی
60W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 )W( توان نامی چراغ
0.280@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

High Power LED منبع نور

60  )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی
Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

RGB مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی، فیروزه ای ، بنفش و
100W (RGB) 70W شاخص

24 230/50 )V/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

23 ~ 26 180 - 265/50 - 60 )V/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

100 70 )W( توان نامی

4.2@24 0.320@230 )A@V( جریان ورودی نامی

- 0.95 ضریب توان

High Power LED منبع نور

84 60 )pcs) LED تعداد
3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آبکاری آنودایز پوشش بدنه

4.8 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط
-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



in-ground Lights
* داراي دو محفظه مجزا جهت کاربرد در داخل زمين 

* بازده نوري و طول عمر بالا 
* مجهــز بــه LED Driver جريــان ثابت اســتاندارد جهت دســتيابي به بيشــترين طول عمر

* قابليت توليد با LED Driver داخل و خارج از چراغ
* تنوع در رنگ نور، زاويه تابش نور و ولتـــاژ تغذيه

* قابليت نصب آســان به واســطه سيســتم ارتباطي )Through wiring( )بنا به درخواست(
* درجه حفاظت مناسب جهت استفاده در زمين هاي بسيار مرطوب
* مجهز به شيشه مقاوم در برابر ضربه و بدنه مقاوم در برابر خوردگي
* قابـــل نصب در محيط هاي مختـــلف مانند خاک و بتــــن

Standards استانداردها

IEC 62384
DC or AC supplied electronic control gear for LED 

modules – Performance requirements

IES LM-80 LED light source- Lumen maintenance

IEC 62722-2-1
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements 

for LED luminaires

INSO 14878-1 تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های  LED - الزامات عمومی و آزمون ها

INSO 14878-2-4 LED - الزامات ویژه - نورافکن - LED تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های

INSO 5920-1 چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها
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مشخصات  نوری
23W 16W 4W شاخص

High Power LED منبع نوری

16 12 3 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3 (W) تکی LED توان نامی

1840 1280 320 )Lm( شار نوری

80 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

منحنی پخش نور

مشخصات  الکتریکیفلورین 1
23W 16W 4W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

23 16 4 )W( توان نامی
0.110 
@230

0.140
@230

0.035
@230

)A@V( جریان ورودی نامی

0.95 0.5 ضریب توان

52 38 10 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

 %15 ≥ - )THD( اعوجاج هارمونیک کل

یکپارچه LED نوع مدول

I )230V کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی )برای ورودی
مستقل نوع  لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
311003 3W

311004 4W

311012 12W

311016 16W

311018 18W

311023 23W

311025 25W

311050 50W

Ø
1

Ø
2

H H

Ø W

10o Lens 25o Lens

منحنی پخش نور

60o Lens
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RGB مشخصات الکتریکی و نوری چراغ با رنگ
50W دایره 25W دایره 25W مربع شاخص

24 )V-DC( ولتاژ ورودی نامی

23 - 26 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ ورودی

50 25 )W( توان نامی

2.1@24 1.05@24 )A@V( جریان ورودی نامی

High Power LED منبع نور

14 7 18 )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی، فیروزه ای و بنفش
23W 16W 4W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

23 16 4 )W( توان نامی

0.110@230 0.140@230 0.035@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

16 12 3 )pcs) LED تعداد
3 )pcs( تکی LED توان نامی

Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(
مشخصات  مکانیکی

میزان شاخص

IP67 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین 
جـــدار نورگــــذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

3W,4W = 0.5 وزن )Kg( )مدل مربع(
12W,16W,23W,25W = 2.7

3W,4W = 0.5

12W,16W,25W = 2.2وزن )Kg( )مدل دایره(

18W,23W,50W = 3.2

3W,4W (W=100,H=115,Ø=88)

12W,16W,23W,25Wابعاد )mm( )مدل مربع(

(W=208, H=129, Ø=142)

3W,4W 

(H=115,Ø1=88,Ø2=88)

12W,16W,23W,25Wابعاد )mm( )مدل دایره(

(H=116,Ø1=211,Ø2=193)

18W,23W,50W

(H=119,Ø1=259,Ø2=238)

مشخصات الکتریکی و نوری چراغ با رنگ قرمز وکهربایی
18W 12W 3W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 12 3 )W( توان نامی

0.110@230 0.140@230 0.035@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 0.5 ضریب توان

High Power LED منبع نور

16 12 3  )pcs) LED تعداد
3 )W( تکی LED توان نامی

Red : 630 , Amber : 590 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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کد محصول توان نامی محصول
313018 18W

313025 25W

313036 36W

313050 50W

313054 54W

313075 75W

مشخصات  الکتریکی
54W 36W 18W شاخص

24 )V-DC( ولتاژ ورودی نامی

23 - 26 )V-DC( محدوده ولتاژ ورودی

54 36 18 )W( توان نامی

2.100@24 1.400@24 0.700@24 )A@V( جریان ورودی نامی

22 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
یکپارچه LED نوع مدول
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
54W 36W 18W شاخص

High Power LED منبع نوری

42 28 14 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
3 )W( تکی LED توان نامی

4320 2880 1440 )Lm( شار نوری

80 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4500, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

فلورین 2

290

13
2

2
10

470

13
2

2
10

640

13
2

2
10

10o Lens 25o Lens

60o Lens

منحنی پخش نور
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مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ سبز،آبی،قرمز، کهربایی، فیروزه ای و بنفش
54W 36W 18W شاخص

24 )V-DC( ولتاژ ورودی نامی

23 - 26 )V-DC( محدوده ولتاژ ورودی

54 36 18 )W( توان نامی

2.100@24 1.400@24 0.700@24 )A@V( جریان ورودی نامی

High Power LED منبع نور

42 28 14 )pcs) LED تعداد

3 )W( تکی LED توان نامی
Red : 630 , Blue : 450

Amber : 590 , Green : 530
)nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP67 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم دایکاست جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر

فولاد ضد زنگ پوشش بدنه
18W,25W = 5.2 )یک حفره(

)Kg(
36W,50W = 9.3 )دو حفره(وزن 

54W,75W = 11 )سه حفره(

RGB  مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ
75W 50W 25W شاخص

24 )V-DC( ولتاژ ورودی نامی

23 - 26 )V-DC( محدوده ولتاژ ورودی

75 50 25 )W( توان نامی

3.150@24 2.100@24 1.05@24 )A@V( جریان ورودی نامی

High Power LED منبع نور
3 )W( تکی LED توان نامی

21 14 7 )pcs) LED تعداد
Red : 630 , Green : 530 , Blue : 450 )nm( طول موج مرکزی

5 )nm( پراکندگی طول موج مرکزی

10,25,60 زاویه تابش )درجه(

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد
95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



LED Recessed Ceiling Light

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ - الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ - الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

LED

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



w w w . g o l n o o r . c o mIndoor  Products



w w w . g o l n o o r . c o mi n d o o r  p r o d u c t s 94



w w w . g o l n o o r . c o mi n d o o r  p r o d u c t s95

خورشید )ویژه سقف های کاذب(

مشخصات نوری

54W 36W شاخص

SMD LED منبع نوری

288 192 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4500 )Lm( شار نوری

120 125 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

865/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

0~10Vرا دارند                      
36W54Wdimmable  * چراغ های خورشید          و           قابلیت تولید به صورت

مشخصات الکتریکی

54W 36W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

33 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

0.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
320036 36W

320054 54W

مشخصات مکانیکی

54W 36W شاخص

آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H11 )mm( ابعاد

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

2.6 2.1 )kg( وزن
توکار نحوه نصب

مشخصات  سیستم های اضطراری
Maintained نوع سیستم اضطراری

4 )W( توان اضطراری
500 )Lm( شار نوری اضطراری
24 )hrs( مدت زمان شارژ سیستم اضطراری
3 )hrs( مدت زمان روشنایی اضطراری

4.8V-Nicd-4Ah باطری
-5 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

54W 36W )Kg( وزن
3.1 2.6

منحنی پخش نور
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آرشید )ویژه سقف های کاذب(

مشخصات نوری

54W 36W شاخص

SMD LED منبع نوری

144 108 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4320 )Lm( شار نوری

120 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

845/559, 865/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

مشخصات الکتریکی

54W 36W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

1.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
368036 36W

368054 54W

مشخصات مکانیکی
54W 36W شاخص

IP42 )IP( درجه آبندی
آهن/ آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H40 )mm( ابعاد
PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

3.2 )kg( وزن

منحنی پخش نور
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آرشید )ویژه سقف های کناف(

مشخصات نوری

54W 36W
شاخص

SMD LED منبع نوری

144 108 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4320 )Lm( شار نوری

120 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

845/559, 865/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

مشخصات الکتریکی

54W 36W
شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

1.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
368036 36W

368054 54W

منحنی پخش نور

 

620

62
0

45

  * قابلیت اجرای سیستم اضطراری
  * قابلیت اجرای سیستم ترووایرینگ

مشخصات مکانیکی
54W 36W شاخص

IP42 )IP( درجه آبندی
فولاد جنس بدنه

L620- W620- H45 )mm( ابعاد
590 )mm( ابعاد برش جانمایی در سقف

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
3.7 )kg( وزن

+5
0
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مشخصات الکتریکیمارال
32W 24W 18W 11W            شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

32 24 18 11 )W( توان نامی

0.140 0.110 0.085 0.050 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 30 30 36 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیکی کل سیستم

1.5 )W( تکی LED توان نامی
یکپارچه LED نوع مدول

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
32W 24W 18W 11W شاخص

SMD LED منبع نوری

3840 2640 1710 990 )Lm( شار نوری

120 110 95 90 )Lm/W( بهره نوری

30 25 20 11 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

80 )CRI( شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شارنوری

کد محصول توان نامی محصول
370011 11W

370018 18W

370024 24W

370032 32W

24w

32w

منحنی پخش نور

11w

18w

مشخصات مکانیکی
32W 24W 18W 11W شاخص

200 160 120 75 )mm( قطر دایره جانمایی در سقف

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

آلومینیوم دایکاست جنس بدنه

IP20 )IP( درجه آبندی

0.7 0.57 0.37 0.2 )Kg( وزن

+5
0

+5
0

+5
0

+5
0

  * قابلیت اجرای سیستم اضطراری
  * قابلیت اجرای سیستم ترووایرینگ
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مشخصات الکتریکیگاما
23W 16W 9W 7W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

23 16 9 7 )W( توان نامی

0.180
@230

0.125
@230

0.07
@230

0.055
@230

)A@V(
جریان ورودی نامی 

0.6 ضریب توان

20 15 7 5 )W( تکی LED توان مصرفی

75 52 27 22 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

23W 16W 9W 7W شاخص

COB LED منبع نوری

1 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

2300 1600 810 630 )Lm( شار نوری

100 90 )Lm/W( بهره نوری

3000, 6500 )oK( دمای رنگ

80 )CRI( شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

830/339 کد نورسنجی

9 کد حفظ شارنوری

90 زاویه تابش سیستم )درجه(

کد محصول توان نامی محصول
316007 7W

316009 9W

316016 16W

316023 23W

منحنی پخش نور

Ø69

Ø90

Ø138

Ø160

46

55

62

82

7w

9w

16w

23w

مشخصات مکانیکی
23W 16W 9W 7W شاخص
135 115 70 55 )mm( قطر دایره جانمایی در سقف

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

0.55 0.4 0.16 0.11 )Kg( وزن

+5
0

+5
0

+5
0

+5
0
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4

 )9cm( پروکسیما

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

کد محصول توان نامی محصول
338020 20W

338030 30W

338040 40W

338060 60W

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

5700 3800 2850 1900 )Lm( شار نوری

95 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW110xH90 L1120xW110xH90 L850xW110xH90 L570xW110xH90 )mm( ابعاد
4.6 3.4 2.5 1.7 )Kg( وزن



w w w . g o l n o o r . c o mi n d o o r  p r o d u c t s101

)6cm( پروکسیما

کد محصول توان نامی محصول
361020 20W

361030 30W

361040 40W

361060 60W

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW80xH78 L1120xW80xH78 L850xW80xH78 L570xW80xH78 )mm( ابعاد
4.3 3 2.3 1.75 )Kg( وزن

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

6900 4600 3450 2300 )Lm( شار نوری

115 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری



LED Surface Mount Ceiling Light 

LED

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ - الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ- الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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0~10Vرا دارند                      

خورشید

مشخصات نوری36W54Wdimmable  * چراغ های خورشید          و           قابلیت تولید به صورت
54W 36W شاخص

SMD LED منبع نوری
288 192 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4500 )Lm( شار نوری
120 125 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
865/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری
کد محصول توان نامی محصول
320036 36W

320054 54W

54W 36W شاخص

آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H11 )mm( ابعاد

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

2.6 2.1 )kg( وزن
روکار نحوه نصب

مشخصات  سیستم های اضطراری
Maintained نوع سیستم اضطراری

4 )W( توان اضطراری
500 )Lm( شار نوری اضطراری
24 )hrs( مدت زمان شارژ سیستم اضطراری
3 )hrs( مدت زمان روشنایی اضطراری

4.8V-Nicd-4Ah باطری
-5 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

54W 36W )Kg( وزن
3.1 2.6

مشخصات الکتریکی
54W 36W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی
0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان
33 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول
0.2 )W( تکی LED توان نامی

 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

ب
ت نص

شه براک
نق

منحنی پخش نور

چراغ خورشید 36W و 54W قابلیت تولید به صورت dimmable, 0-10V را دارند.
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آرشید

مشخصات نوری

54W 36W
شاخص

SMD LED منبع نوری

144 108 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4320 )Lm( شار نوری

120 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

845/559, 865/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

مشخصات الکتریکی

54W 36W
شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

1.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
368036 36W

368054 54W

مشخصات مکانیکی
54W 36W شاخص

IP42 )IP( درجه آبندی
آهن/ آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H40 )mm( ابعاد
PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

3.2 )kg( وزن

منحنی پخش نور

�����

  * قابلیت اجرای سیستم اضطراری
  * قابلیت اجرای سیستم ترووایرینگ

ب
نص

ت 
راک

ه ب
ش

نق
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 )9cm( پروکسیما

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

90

کد محصول توان نامی محصول
352020 20W

352030 30W

352040 40W

352060 60W

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

5700 3800 2850 1900 )Lm( شار نوری

95 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW90xH90 L1120xW90xH90 L850xW90xH90 L570xW90xH90 )mm( ابعاد
4.6 3.4 2.5 1.7 )Kg( وزن
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)6cm( پروکسیما

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

کد محصول توان نامی محصول
377020 20W

377030 30W

377040 40W

377060 60W

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW60xH78 L1120xW60xH78 L850xW60xH78 L570xW60xH78 )mm( ابعاد
4.3 3 2.3 1.75 )Kg( وزن

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

6900 4600 3450 2300 )Lm( شار نوری

115 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری



LED Pendant Light

LED

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ- الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ- الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــی حرارت ــا طراح ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتی کــم جهت ایجاد بهترین شــرایط حرارتــی در محصول
زیســت بــا محیــط  و ســازگار  از جیــوه در ســاختار محصــول  اســتفاده  عــدم   *

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم

)180 – 265 VAC( توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتاژ ورودی *
* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

* دارای براکــت هــای آویز متقــــارن بــدون محدودیت ارتفــــاع با ســهولت و زیبایی در نصب

مشخصات  عمومی
میزان شاخص
25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد
90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(
15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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خورشید

36W54Wdimmable  * چراغ های خورشید          و           قابلیت تولید به صورت

0~10Vرا دارند                      

کد محصول توان نامی محصول
320036 36W

320054 54W

مشخصات نوری

54W 36W شاخص

SMD LED منبع نوری
264 198 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4500 )Lm( شار نوری
120 125 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
865/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

54W 36W شاخص

آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H11 )mm( ابعاد

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

2.6 2.1 )kg( وزن
آویز نحوه نصب

مشخصات  سیستم های اضطراری
Maintained نوع سیستم اضطراری

4 )W( توان اضطراری
500 )Lm( شار نوری اضطراری
24 )hrs( مدت زمان شارژ سیستم اضطراری
3 )hrs( مدت زمان روشنایی اضطراری

4.8V-Nicd-4Ah باطری
-5 ~ +50 )oC( محدوده دمای کارکرد

54W 36W )Kg( وزن
3.1 2.6

مشخصات الکتریکی

54W 36W
شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

33 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

0.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

منحنی پخش نور
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مشخصات الکتریکیآرشید

54W 36W
شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

54 36 )W( توان نامی

0.25@230 0.165@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

1.2 )W( تکی LED توان نامی
 %15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

54W 36W شاخص

SMD LED منبع نوری

144 108 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

6480 4320 )Lm( شار نوری

120 )Lm/W( بهره نوری

4500, 6500 )oK( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

845/559, 865/559 کد نورسنجی
9 کد حفظ شار نوری

کد محصول توان نامی محصول
368036 36W

368054 54W

منحنی پخش نور

مشخصات مکانیکی
54W 36W شاخص

IP42 )IP( درجه آبندی
آهن/ آلومینیوم جنس بدنه

L595- W595- H40 )mm( ابعاد
PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

3.2 )kg( وزن
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 )9cm( پروکسیما

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

90

کد محصول توان نامی محصول
352020 20W

352030 30W

352040 40W

352060 60W

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

5700 3800 2850 1900 )Lm( شار نوری

95 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW90xH90 L1120xW90xH90 L850xW90xH90 L570xW90xH90 )mm( ابعاد
4.6 3.4 2.5 1.7 )Kg( وزن
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)6cm( پروکسیما

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE

کد محصول توان نامی محصول
377020 20W

377030 30W

377040 40W

377060 60W

مشخصات مکانیکی
60W 40W 30W 20W شاخص

IP42 )IP(درجه آب بندی
آلومینیوم جنس بدنه

PMMA
جنس خارجی ترین

جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1700xW60xH78 L1120xW60xH78 L850xW60xH78 L570xW60xH78 )mm( ابعاد
4.3 3 2.3 1.75 )Kg( وزن

مشخصات الکتریکی
60W 40W 30W 20W شاخص

230/50 )V-AC/Hz(ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz(محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

60 40 30 20 )W( توان نامی چراغ

0.275 0.18 0.14 0.09 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
60W 40W 30W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

108 72 54 36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

6900 4600 3450 2300 )Lm( شار نوری

115 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559,750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری



LED Wall Surface Mount Light 

LED

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ- الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ- الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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مشخصات الکتریکیآلفا  1

6 شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

6 )W( توان نامی

0.05@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

3 )W( تکی LED توان نامی

13 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

6 شاخص

Hi-power LED منبع نوری

4 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

2700,6500 )oK( دمای رنگ

80 )CRI( شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

9 کد حفظ شار نوری

کد محصول توان نامی محصول
331006 6W

مشخصات مکانیکی

6 شاخص

IP54 )IP( درجه حفاظت

لنز شفاف شیشه ای جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم جنس بدنه

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

روکار روش نصب

0.55 )Kg( وزن

ø112*H60 )mm( ابعاد چراغ

L130*W120*H70 )mm( ابعاد بسته بندی

منحنی پخش نور

 * عملکرد عالی در روشنــایی و نورپـــردازی دکوراتیو با توجه به توزیع
نور مناسب و یکنواخت

120ø

5
9
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کد محصول توان نامی محصول

332007 7W

مشخصات الکتریکیآلفا  2

7 شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

7 )W( توان نامی

0.06@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

3 )W( تکی LED توان نامی

7 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

7 شاخص

Hi-power LED منبع نوری

2 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

2700,6500 )oK( دمای رنگ

80 )CRI( شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی

7 شاخص

IP54 )IP( درجه حفاظت

لنز شفاف شیشه ای و شیشه جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم جنس بدنه

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

روکار روش نصب

0.48 )Kg( وزن

L163*W49*H79 )mm( ابعاد چراغ

L180*W60*H90 )mm( ابعاد بسته بندی

منحنی پخش نور

 * عملکرد عالی در روشنــایی و نورپـــردازی دکوراتیو با توجه به توزیع
نور مناسب و یکنواخت

16377.5

4
9



w w w . g o l n o o r . c o mi n d o o r  p r o d u c t s 118

مشخصات الکتریکیآلفا 3

7 شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

7 )W( توان نامی

0.06@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

3 )W( تکی LED توان نامی

7 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

7 شاخص

SMD LED منبع نوری

2 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

2700,6500 )oK( دمای رنگ

80 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

9 کد حفظ شارنوری

مشخصات مکانیکی

7 شاخص

IP54 )IP( درجه حفاظت

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم جنس بدنه

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

روکار روش نصب

0.87 )Kg( وزن

L90*W90*H111 )mm( ابعاد چراغ

L110*W110*H125 )mm( ابعاد بسته بندی

منحنی پخش نور

11
1

90

8
3

.5

65

کد محصول توان نامی محصول

333007 7W

 * عملکرد عالی در روشنــایی و نورپـــردازی دکوراتیو با توجه به توزیع
نور مناسب و یکنواخت
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منحنی پخش نور

مشخصات الکتریکیآلفا 4

18 شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی

0.15@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

7 )W( تکی LED توان نامی

20 )V-DC) LED ولتاژ کار مدول

یکپارچه LED نوع مدول

مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

18 شاخص

COB LED منبع نوری

2 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

2700,6500 )oK( دمای رنگ

80 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

9 کد حفظ شارنوری

مشخصات مکانیکی

18 شاخص

IP54 )IP( درجه حفاظت

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر

آلومینیوم جنس بدنه

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

روکار روش نصب

1 )Kg( وزن

ø103*H184 )mm( ابعاد چراغ

L145*W120*H205 )mm( ابعاد بسته بندی

118

14
0

184 ø103

90

کد محصول توان نامی محصول

334018 18W

 * عملکرد عالی در روشنــایی و نورپـــردازی دکوراتیو با توجه به توزیع
نور مناسب و یکنواخت



LED Industrial Lighting

LED

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ- الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ- الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف
* مجهـز به جدار نورگذر مقاوم در برابر ضربه 
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مریخ

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات الکتریکی

155 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

155  )W( توان نامی

0.700@230 )A@230( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

60 )V-DC) LED ولتاژ نامی مدول

15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

I )230V کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی )برای ورودی

مستقل نوع لوازم کنترل

کد محصول توان نامی محصول
363155 155W

منحنی پخش نور

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم جنس بدنه

PC *جنس خارجی ترین جدار نورگذر

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

4.8 )Kg( وزن چراغ با پایه نصب و رفلکتور

4.6 )Kg( وزن چراغ با پایه نصب بدون رفلکتور

3.9 )Kg( وزن چراغ آویز و رفلکتور

3.7 )Kg( وزن چراغ آویز بدون رفلکتور

مشخصات  نوری
155 W شاخص

SMD LED منبع نوری

198 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

1.5 (W) تکی LED توان نامی

20150 16280 20150 )Lm( شار نوری

130 105 130 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

750/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

100 70 زاویه تابش )درجه(

خیرگی کاهش یافتهبدون خیرگی

* خیرگی کاهش یافته ° 100= پلی کربنات
بدون خیرگی ° 100= پلی استایرن                  ° 70= پلی کربنات        

- در زاویه پخش ° 70 چراغ با رفلکتور، دارای قابلیت بدون خیرگی )glare free( می باشد.
- در زاویه پخش ° 100 چراغ با دیفیوزر، دارای قابلیت بدون خیرگی )glare free( می باشد.

- قابلیت نصب چراغ در دو مدل آویز و نصب سطحی)پایه نصب ساده و پایه نصب زاویه دار( می باشد.
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یم
نظ

ل ت
 قاب

ای
وای

ز

چراغ بدون رفلکتور قابلیت چرخش °360 را دارا می باشد.

~-45    +180 ° ~-45    +180 °~0    +255 °

نحوه نصب چراغ مریخ با انواع دستک

لنز

لنز- رفلکتور

حباب- رفلکتور

حباب- رفلکتور- دیفیوزر
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مرمر

60 x 60

منحنی پخش نور

30 x 120

منحنی پخش نور

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(

مشخصات الکتریکی
30x120 60x60 60x60 30x60 شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180-265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
40 60 40 20 )W( توان نامی چراغ

0.180 0.270 0.180 0.093 )A@230V( جریان ورودی نامی
0.95 ضریب توان

36 )V-DC) LED ولتاژکار مدول
15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
نوع مدول LED یکپارچه

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
40W 60W 40W 20W شاخص

SMD LED منبع نوری

288 144 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
0.5 )W( تکی LED توان نامی

4400 6900 4600 1900 )Lm( شار نوری

110 115 95 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 6500 )oK( دمای رنگ اسمی
85 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

830/559, 840/559,850/559, 865/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

کد محصول توان نامی محصول
382020 20W

382040 40W

382060 60W

 * قابلیت اجرای سیستم ترووایرینگ  

مشخصات مکانیکی
30x120 60x60 30x60 شاخص

IP42 )IP( درجه آب بندی
آهن/ آلومینیوم جنس بدنه

PS جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

L1195xW295xH70 L595xW595xH70 L595xW295xH70 )mm( ابعاد

270    x 1165 570    x 570 570    x 265 )mm( ابعاد جانمایی در سقف

7.2 6.5 3.85 )Kg( وزن

+3
-0

+3
-0

+3
-0

+3
-0

+3
-0

+3
 -0
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LED Emergency Sign Light

LED

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ- الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ- الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

* امکان روشن بودن دائمی چراغ توسط برق شهـــر و در صورت قطع برق شهـر توسط 
)maintained( باتری داخلی

* اســتفاده از باتــری نیــکل- کادمیــوم )NI-CD( بــا بازدهــی و طــول عمــر بــالا
* قابلیت تولید چــراغ با نشــان های مختلف
* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا

ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــالا ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
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مشخصات الکتریکیویستا

4W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

4 )W( توان نامی

0.025@230 )A@V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

3.6V Nicd نوع باطری

96 (hrs) مدت زمان شارژ

3 (hrs) مدت زمان دشارژ

یکپارچه LED نوع مدول

I کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
میزان شاخص

SMD LED منبع نوری

10 (pcs) تکی به کار رفته در مدول LED تعداد 

6500 )oK( دمای رنگ
کد محصول توان نامی محصول

343004 4W

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

آبکاری آنودایز پوشش بدنه

روکار 0.620
)Kg( وزن

آویــز 0.740

مشخصات عمومی

میزان شاخص

0oC...+40oC )oC( محدوده دمای کارکرد

90% بیشینه رطوبت مجاز

44

2
2

5

275
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Standards

DIN 17100 Steel Standard

EN 440 - DIN 8559 - AWS/ASM استاندارد سیم جوش مصرفی

ASCE SEI 10-7, UBC 97, AASHTO, BS 5649 ASTM A36/

A36M, ASTM  A575, ASTM A576, ANSI C136.3
و مقررات ملی ساختمان مبحث ششم

طراحی و ساخت

ASTM A123/A123M, ASTM A153/A153M, FS TT-P-38
FS TT-P-645

استاندارد پوشش

ISO 261 - ISO 262 - ISO 263 استاندارد اتصالات پیچ و مهره

DIN EN 10255)2440)- JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 
2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

استاندارد لوله های مصرفی

Poles
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برج های روشنایی سبد متحرکبرج روشنایی سبد متحرک
ST37(S235J( با قابلیت نصب حداکثر ۱۲ دستگاه پروژکتور ۴۰۰ وات 

20 19 18 17 16 15 H )m( ارتفاع پایه

180 B )mm( مقطع بالا

540 360 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

4 )mm( ضخامت

ø750*25 ø625*25 ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

1000*350 600*250 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

24 23 22 21 H )m( ارتفاع پایه

300 B )mm( مقطع بالا

660 560 A )mm( مقطع پایین

3 2 تعداد قطعات

4.5 4 )mm( ضخامت

ø850*30 ø750*25 ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

1000*350 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

* دامنـه کاربــرد : محوطه های بزرگ
* ارتفـــاع :  ۱۵ تا ۴۵ متر
* شکل مقطـع : چند وجهی

]H*/6]+1 ,[H/14[+1 : تعداد قطعات *
* اتصال قطعات : همپوشانی
* پوشش : گالوانیــزه گــرم

ــب  ــه مناس ــا صفح ــی و ی ــه دسترس ــه دریچ ــت تعبی ــی : قابلی ــخصات الکتریک * مش
ــب  ــت نص ــار، قابلی ــد انفج ــزات ض ــه تجهی ــب کلی ــت نص ــرق، قابلی ــو ب ــب تابل ــت نص جه
ــتری،  ــت مش ــورد در خواس ــی م ــه حفاظت ــا درج ــرق ب ــو ب ــب تابل ــت نص ــر، قابلی ــرق گی ب
قابلیــت نصــب میکروســوییچ جهــت تضمیــن عملکــرد صحیــح سیســتم متحــرک

ــر ــاع ۱۴مت ــا ارتف ــه ت ــک تک ــورت ی ــه ص ــی ب ــد وجه ــات  چن ــد قطع ــت تولی * قابلی
* قابلیــت تولیــد قطعــات چنــد وجهــی بــه صورت تــک درز تــا قطــر حداکثــر ۵۰۰ میلی متر
متحــرک ســبد  ســقوط  از  جلوگیــری  جهــت  مکانیکــی  قفــل  نصــب  قابلیــت   *
* امــکان طراحــی و ســاخت بــرج روشــنایی بــرای کاربردهــای خــاص و یــا چنــد منظــوره

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید
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26 25 24 23 22 21 H )m( ارتفاع پایه

300 B )mm( مقطع بالا

690 675 660 650 640 620 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

4.5 )mm( ضخامت

ø1000*30 	ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

1000*350 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

30 28 27 H )m( ارتفاع پایه

300 B )mm( مقطع بالا

750 720 705 A )mm( مقطع پایین

3 تعداد قطعات

4.5 )mm( ضخامت

ø1000*30 ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

1000*350 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

Bottom Section

E

Door Detail

FD

TH=C

A

B

Top Section

H

برج های روشنایی سبد متحرک
ST37(S235JR( با قابلیت نصب حداکثر 24 دستگاه پروژکتور ۴۰۰ وات 

20 19 18 17 16 15 H )m( ارتفاع پایه

300 B )mm( مقطع بالا

600 540 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

4 )mm( ضخامت

ø750*25 	ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

600*250 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی



w w w . g o l n o o r . c o mp o l e s 134

برج های روشنایی سبد ثابتبرج روشنایی سبد ثابت

22 21 20 18 16 15 H )m( ارتفاع پایه

350 300 B )mm( مقطع بالا

700 650 500 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

4,5 )mm( ضخامت

ø1000*30
ø900
*25

ø800
*25

ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

400*250 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

35 30 25 24 H )m( ارتفاع پایه

500 380 350 H )mm( مقطع بالا

950 850 750 A )mm( مقطع پایین

4 3 تعداد قطعات

4,5,6 4,5 A )mm( ضخامت

ø1500
*30

ø1100
*30

ø1000*30 ØD*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

400*250 E*F )mm^2( ابعاد درب دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

* دامنه کاربرد : محوطه های بزرگ
* ارتفـــاع :  ۱۵ تا ۴۵ متر
* شکل مقطـع : چند وجهی

]H*/6]+1 ,[H/14[+1  : تعـداد قطعـات *
* اتصــال قطعــات : همپوشانی،  فلنچــی
* پوشش : گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ

ــب  ــه مناس ــا صفح ــی و ی ــه دسترس ــه دریچ ــت تعبی ــی : قابلی ــخصات الکتریک * مش
ــب  ــت نص ــار، قابلی ــد انفج ــزات ض ــه تجهی ــب کلی ــت نص ــرق، قابلی ــو ب ــب تابل ــت نص جه
ــتری ــت مش ــورد در خواس ــی م ــه حفاظت ــا درج ــرق ب ــو ب ــب تابل ــت نص ــر، قابلی ــرق گی ب

ــر ــاع ۱۴مت ــا ارتف ــه ت ــک تک ــورت ی ــه ص ــی ب ــد وجه ــات  چن ــد قطع ــت تولی * قابلی
* قابلیــت تولیــد قطعــات چنــد وجهــی بــه صورت تــک درز تــا قطــر حداکثــر ۵۰۰ میلی متر
* امــکان طراحــی و ســاخت بــرج روشــنایی بــرای کاربردهــای خــاص و یــا چنــد منظــوره

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید
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D

TH=C

A

Bottom Section

B

Top Section Door Detail

F

E

H
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ST52(S355JR(  پایه های روشنایی چندوجهی

7 6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

137 126 125 115 100 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 220*65 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

12 11 10 9 8 H )m( ارتفاع پایه

90 B )mm( مقطع بالا

210 190 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

330*330*15 300*300*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 200*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

15 14 13 H )m( ارتفاع پایه

110 B )mm( مقطع بالا

250 A )mm( مقطع پایین

2 1 تعداد قطعات

4 )mm( ضخامت

400*400*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

پایه روشنایی چندوجهی
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* دامنه کاربـرد : کلیه معابر
* اتصال قطعات : هم پوشانی، جوشکاری، هم پوشانی و جوشکــاری تعداد قطعات پایه چند 

وجهی )ارتفاع پایه می باشد(
* ارتفـاع :  3 تا 1۵ متر

]H*/6]+1 ,[H/14[+1 : تعداد قطعات *
* پوشش : رنگ در کلیه فام ها )آلکید صنعتی، اپوکسی، پلی اورتان(، گالوانیزه گرم، گالوانیزه 

گرم و رنگ
* مشخصات الکتریکی :  قابلیت تعبیــه دریچه دسترسی و یا صفحــه مناسب جهت نصب 

جعبه برق، دارای پیچ ارت

* قابلیت تولید پایـــه به صورت یک تکه تا ارتفـــاع ۱۴ متر
* قابلیت تولید به صورت تک درز تا قطر حداکثر ۵۰۰ میلی متر 

* قابلیــت تولیــد دریچه دسترســی با قفل مخصوص جهت جلوگیری از دسترســی افــراد غیر مجاز 
* امــکان طراحــــی و ســاخت پایــه روشــنایی بــرای کاربـــــردهای خــاص و یا چنــد منظوره
* پایــه هــای بــا ارتفــاع 3 تــا 6 متر مناســب جهت روشــنایی پارک ها و فضای ســبز می باشــد.

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید

D

E

TH=C

A

Bottom Section

B

Top Section
Door Detail

F

E

H
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ST37(S235JR( پایه های روشنایی چندوجهی

6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

140 125 115 100 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 220*65 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

10 9 8 7 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

190 175 165 150 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

300*300*12 250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*100 200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

15 14 13 12 11 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

280 240 230 215 205 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3,4 3 )mm( ضخامت

400*400*15 330*330*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

15 14 13 H )m( ارتفاع پایه

120 B )mm( مقطع بالا

250 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

3.4 )mm( ضخامت

500*500*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

ST37(S235JR( پایه های روشنایی چند وجهی

7 6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

90 85 B )mm( مقطع بالا

190 150 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

330*330*12 250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 220*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

12 11 10 9 8 H )m( ارتفاع پایه

95 90 B )mm( مقطع بالا

215 190 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

400*400*15 330*330*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 200*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی
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ST52(S355JR( پایه های روشنایی کونیک

7 6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

60 70 80 B )mm( مقطع بالا

130 120 110 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

12 11 10 9 8 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

180 170 160 150 140 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

330*330*15 300*300*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 200*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

14 13 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

200 190 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

4 )mm( ضخامت

400*400*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

پایه روشنایی کونیک
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ST37(S235JR( پایه های روشنایی کونیک

7 6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

60 70 80 B )mm( مقطع بالا

130 120 110 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

300*300*12 250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

12 11 10 9 8 H )m( ارتفاع پایه

80 90 100 80 B )mm( مقطع بالا

200 170 160 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

4 3 )mm( ضخامت

400*400
*20

400*400
*15

330*330
*12

300*300
*12

D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 200*100 H )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

14 13 H )m( ارتفاع پایه

60 70 B )mm( مقطع بالا

200 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

4 )mm( ضخامت

400*400*20 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

H
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B

Top Section

F

Door Detail

GA

Bottom Section

* دامنـــه کاربـــرد : کلیه معابر
* ارتفـاع : 3 تا ۱4 متـــر

* پوشش : رنگ درکلیه فام ها )آلکید صنعتی، اپوکسی، پلی اورتان(، گالوانیزه گرم، گالوانیزه 
گرم و رنگ

* مشخصات الکتریکی : قابلیت تعبیه دریچه دسترسی و یا صفحه مناسب جهت نصب جعبه 
برق، دارای پیچ ارت

* قابلیت تولید پایـــــه به صورت یک تکه تا ارتفــــاع ۱۴ متر
* قابلیت تولید به صورت تک درز تا قطر حداکثر ۵۰۰ میلی متر

* قابلیت تولید دریچه دسترسی با قفل مخصوص جهت جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز
* امکان طـــــراحی و ساخت پایه روشنایی برای کاربــــــردهای خاص و یا چند منظـــــوره
* پایه های با ارتفاع 3 تا 6 متر مناســب جهت روشنــــــایی پارک ها و فضای ســبز می باشــد.

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید

ST37(S235JR(  پایه های روشنایی کونیک

6 5 4 3 3 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

120 110 100 90 130 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 200*80 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

D

E

TH=C
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ST37(S235JR( پایه های روشنایی لوله ای

7 6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

3 2 B )inch( مقطع بالا

5 4 A )inch( مقطع پایین

3 2 3 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

300*300*12 250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

100 *200 90 *200 	70*150 60*150 F*G )mm^2(ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

12 11 10 9 8 H )m( ارتفاع پایه

4 2.5 3 B )inch( مقطع بالا

6 5 A )inch( مقطع پایین

3 4 3 تعداد قطعات

3,4 3 )mm( ضخامت

300*400*15
330*

330*12
300*

300*12
D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 200*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

15 14 13 H )m( ارتفاع پایه

3 B )inch( مقطع بالا

8 6 A )inch( مقطع پایین

4 تعداد قطعات

3,4,5 )mm( ضخامت

500*500*15 	400*400*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

300*120 250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

پایه روشنایی لوله ای
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* دامنـــه کاربـــرد : کلیه معابر
* اتصــال قطعــات : هم پوشانی، جوشکاری، هم پوشانی و جوشکاری

* ارتفـاع :  3 تا 1۵ متــر
* پوشش : رنگ در کلیه فام ها )آلکید صنعتی، اپوکسی، پلی اورتان(، گالوانیزه گرم، گالوانیزه 

گرم و رنگ   
* مشخصات الکتریکی :  قابلیت تعبیه دریچــه دسترسی و یا صفحــه مناسب جهت نصب 

جعبه بـــرق، دارای پیچ ارت

* قابلیت تولید پایه لوله ای با اتصالات پرســی و بدون جوشــکاری جهت اتصـــــال قطعات لوله
* قابلیــت تولیــد دریچه دسترســی با قفل مخصوص جهت جلوگیری از دسترســی افراد غیر مجاز
* امکان طراحــــی و ساخت پایه روشنـــــایی برای کاربــــــردهای خاص و یا چند منظــــوره
* پایه های با ارتفـــــاع 3 تا 6 متر مناســب جهت روشنـــــایی پارک ها و فضای ســبز می باشــد

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید

F

Door Detail

GD

E

TH=C

H
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* دامنـه کاربرد : کلیـــه معابــــر
* طول :  0/1 تا 6 متر

* اتصال قطعات : تداخل، جوشکاری
* پوشش : رنگ در کلیه فام ها )آلکید صنعتی، اپوکسی، پلی اورتان(، 

گالوانیــزه گرم، گالوانیــزه گرم و رنگ

ویژگی ها

انواع سرانداز
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G-B-1-001G-B-1-002

G-B-1-005G-B-1-006G-B-1-007G-B-1-008

G-B-1-003G-B-1-004

G-B-1-009G-B-1-010G-B-1-011G-B-1-012

G-B-1-013G-B-1-014G-B-1-015G-B-1-016
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G-B-1-017

G-B-1-021

G-B-1-025

G-B-1-029

G-B-1-018

G-B-1-022

G-B-1-026

G-B-1-030

G-B-1-019

G-B-1-023

G-B-1-027

G-B-1-031

G-B-1-020

G-B-1-024

G-B-1-028

G-B-1-032
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G-B-1-033

G-B-1-037

G-B-1-041

G-B-1-045

G-B-1-034

G-B-1-038

G-B-1-042

G-B-1-035

G-B-1-039

G-B-1-043

G-B-1-047

G-B-1-036

G-B-1-040

G-B-1-044

G-B-1-048G-B-1-049
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G-B-2-011

G-B-1-053

G-B-2-003

G-B-2-007

G-B-2-012

G-B-1-050

G-B-1-054

G-B-2-004G-B-2-008

G-B-1-051

G-B-2-001

G-B-2-005

G-B-2-009

G-B-1-052

G-B-2-002

G-B-2-010
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G-B-2-015

G-B-2-019

G-B-2-023

G-B-2-016

G-B-2-020

G-B-2-024

G-B-2-013

G-B-2-017

G-B-2-021

G-B-2-025

G-B-2-014

G-B-2-018

G-B-2-022

G-B-2-026G-B-2-027G-B-2-028
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G-B-2-043

G-B-2-031

G-B-2-035

G-B-2-039

G-B-2-044

G-B-2-032

G-B-2-036

G-B-2-040

G-B-2-029

G-B-2-033

G-B-2-037

G-B-2-041

G-B-2-030

G-B-2-034

G-B-2-038

G-B-2-042
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G-B-2-047

G-B-2-051

G-B-3-002

G-B-2-052

G-B-2-045G-B-2-049

G-B-2-053

G-B-3-004

G-B-2-046

G-B-3-001

G-B-3-005G-B-3-007

G-B-3-008G-B-3-009G-B-3-010G-B-3-011



w w w . g o l n o o r . c o mp o l e s 154

G-B-3-014

G-B-3-018

G-B-3-015

G-B-3-019

G-B-3-012

G-B-3-016G-B-3-020

G-B-3-013

G-B-3-021G-B-3-022

G-B-3-026

G-B-3-023

G-B-3-027

G-B-3-024

G-B-3-025G-B-3-029
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G-B-3-030

G-B-3-034

G-B-3-031G-B-3-032

G-B-3-036

G-B-3-033

G-B-3-037G-B-3-038

G-B-3-039G-B-3-040G-B-3-041G-B-3-042

G-B-3-043G-B-3-044G-B-3-046G-B-3-047
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پایه های روشنایی رویال3 )کونیک(پایه های تزیینی روشنایی پارکی

6 5 4 3 3 H )m( ارتفاع پایه

60 B )mm( مقطع بالا

120 110 100 90 130 A )mm( مقطع پایین

1 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 200*80 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

* دامنــه کاربــرد : معابــر شــهری، پــارک هــا و مناطــق خــاص ماننــد مناطــق گردشــگری
* ارتفاع :  3 تا 6 متر

* اتصال قطعات : جوشکاری، تداخلی، پیچ و مهره
* پوشش : رنگ، گالوانیزه گرم و رنگ

* مشخصات الکتریکی : دارای پیچ ارت، دارای دریچه دسترسی

* امکان طراحی و ساخت پایه برای کاربردهای خاص و یا چند منظوره
* در پایه های رستاک امکان تولید پایه با سرانداز یک طرفه و دو طرفه می باشد

* در پایه های سپیدار و آوند امکان تولید پایه با سرانداز یک طرفه، دو طرفه و چهار طرفه می باشد

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید

پایه های روشنایی رویال3 )لوله ای(

6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

2 )inch( مقطع بالا

4 )inch( مقطع پایین

3 تعداد قطعات

3 )mm( ضخامت

250*250*10 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی
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Bottom Section

ØA

Top Section

ØB

رویال 3  کونیک

رویال 3  لوله ای

Bottom Section

ØA

Top Section

ØB

H

H

D

E

TH=C

D

E

TH=C
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پایه های روشنایی رستاک لوله ای 

6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

5 4 3 2.4 H1 )m( ارتفاع نصب چراغ اول

5.8 4.8 3.8 2.8 H2 )m( ارتفاع نصب چراغ دوم

3 2.5 B )inch( مقطع بالا

3 2.5 A )inch( مقطع پایین

3 )mm( ضخامت

500*200*15 400*300*12 300*200*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*80 150*70 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

رستاک لوله ای

G

F

TH=C

D

E

H
1

H
2

H
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آوند

سپیدار

پایه روشنایی آوند

6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

5 4 3 2.4 H1 )m( ارتفاع نصب چراغ اول

5.8 4.8 3.8 2.8 H2 )m( ارتفاع نصب چراغ دوم

3 2.5 B )inch( مقطع بالا

3 2.5 A )inch( مقطع پایین

3 )mm( ضخامت

300*300*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

پایه های روشنایی سپیدار

6 5 4 3 H )m( ارتفاع پایه

4 )inch( مقطع بالا

4 )inch( مقطع پایین

1.5 )inch( قطر لوله سرانداز

1 تعداد قطعات بدنه

3 )mm( ضخامت

300*300*12 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

200*90 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

H
H

G

F

G

F

TH=C

D

E

TH=C

D

E
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پایه های تزیینی روشنایی خیابانی

14 13 H )m( ارتفاع پایه

2.5 L )m( حداقل طول سرانداز

6 L )m( حداکثر طول سرانداز

8 )inch( مقطع پایین

4 )inch( مقطع بالا

2.5 )inch( قطر لوله سرانداز

400*400*25 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

ST37 جنس بدنه اصلی

آلومینیوم جنس قطعات تزیینی

* دامنــه کاربـــرد : معابــر شــهری، پــارک هــا و مناطــق خــاص ماننــد مناطــق گردشــگری
* ارتفـاع :  ۳ تا ۱۵ متر

* اتصال قطعات : جوشکاری، تداخلی، پیچ و مهره
* پوشش : رنگ، گالوانیزه گرم و رنگ

* مشخصات الکتریکی : دارای پیچ ارت، دارای دریچه دسترسی

ویژگی ها

پایه های تزیینی روشنایی خیابانی

12 11 10 9 H )m( ارتفاع پایه

2.5 L )m( حداقل طول سرانداز

6 L )m( حداکثر طول سرانداز

8 )inch( مقطع پایین

4 )inch( مقطع بالا

2.5 )inch( قطر لوله سرانداز

400*400*25 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*100 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

ST37 جنس بدنه اصلی

آلومینیوم جنس قطعات تزیینی
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D

E

TH=C

H

Royal 1 : 1.8M
Royal 2 : 1.3M

L

G

F
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پایه های ترافیکی  )ST37(S235JRپایه های ترافیکی
4.8 H1 )m( ارتفاع پایه
6 H2 )m( ارتفاع پایه با بازو

4 3.5 3 2.5 2 L )m( طول موثر بازو

180 B مقطع بالا پایه/ مقطع ابتدای بازو
255 A )mm( مقطع پایین پایه

110 K )mm( مقطع انتهای بازو

2 تعداد قطعات
4 )mm( ضخامت پایه
3 )mm( ضخامت بازو

450*450*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

4.8 H1 )m( ارتفاع پایه
6 H2 )m( ارتفاع پایه با بازو

6 5.5 5 4.5 L )m( طول موثر بازو

180 B مقطع بالا پایه/ مقطع ابتدای بازو

255 A )mm( مقطع پایین پایه

110 K )mm( مقطع انتهای بازو

2 تعداد قطعات
4 )mm( ضخامت پایه
3 )mm( ضخامت بازو

450*450*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

* دامنه کاربـرد : کلیـــــه معابــــــر
* ارتفـاع :  3 تا 30 متر

* شکل مقطـع : چند وجهی، دایره ای
* اتصال قطعات : جوشکاری، تداخلـی، پیچ و مهره
* پوشش : رنگ، گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ

* مشخصات الکتریکی :  دارای دریچه دسترسی، قابلیت تعبیــه صفحه نگه دارنده جعبــه 
برق دارای پیچ ارت

* امکان طراحی و تولید پایه ترافیکی با ارتفاع 6 متر و کنسول تا 15 متر به صورت تک پایه
* امــکان طراحــی و تولیــد پایــه نصــب دوربیــن مطابــق بــا مشــخصات دوربیــن

* امکان طراحی و تولید پایه های چند منظوره

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید
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ST37(S235JR(  پایه های ترافیکی
6.3 H2 )m( ارتفاع پایه

6 H1 )m( ارتفاع پایه با بازو

15 12 9 6 L )m( طول موثر بازو

150 B مقطع بالا پایه/ مقطع ابتدای بازو

300 A )mm( مقطع پایین پایه

100 K )mm( مقطع انتهای بازو
2 تعداد قطعات

8 5 4 )mm( ضخامت پایه
5 4 3 )mm( ضخامت بازو

500*500*30 500*500*20 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

250*110 F*G )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

Pole Bottom Section

A

Arm Start Section

B

Pole Top Section

B

Arm End Section

K

F

Door Detail

G

H
1

H
2

H2

K

B

TH=C

D
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پایه روشنایی صنعت نفتپایه روشنایی صنعت نفت
ST37(S235JR( با قابلیت نصب حداکثر ۱۲ دستگاه پروژکتور ۴۰۰ وات 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 H )m( ارتفاع پایه

1.3 L )m( طول دستک

1.5 )inch( قطر لوله

Y NO قابلیت نصب جانکشن باکس

Y NO قابلیت نصب بیس پلیت

200*200*10 	D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

* دامنه کاربـرد : سازه هــای صنعت نفــت
* ارتفـاع :  0/5 تا 3 متر

* شکل مقطـع : لولـــه ای
* اتصال قطعات : جوشکاری

* پوشش : گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ
* مشخصات الکتریکی : قابلیت تعبیـه صفحه مناسب جهت نصب جعبه برق، قابلیت نصب 

کلیه تجهیزات ضد انفجار

* امــکان طراحــی و ســاخت پایــه بــرای کاربردهــای خــاص و یــا چنــد منظــوره

ویژگی ها

توانمندی های طراحی و تولید

F

D

E

L

TH=C
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پایه های تاشو

ویژگــی ممتــاز ایــن محصــول ســهولت و تســریع فرآینــد تعمیــر و نگهــداری چراغ می باشــد.
درایــن نــوع ســازه، کــه پایــه از یــک نقطــه مشــخص منعطــف بــوده و خم میشــود و چــراغ در 
ارتفاعــی مناســب در دســترس اپراتــور قــرار گرفتــه و فرآینــد تعمیــر و نگهــداری انجــام مــی 
گیرد.بدیــن ترتیــب بــا حــذف بالابــر جهــت دسترســی بــه چــراغ ضمــن افزایــش حریــم و 
ایمنــی راه زمــان و هزینــه تعمیــر و نگهــداری نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی کاهش مــی یابد.

* دامنه کاربـرد : روشنایی در معابر برون شهری و فضاهــایی که امکان دسترســی ماشین 
نباشد. جایگزین برج های روشنایی سبد متحرک.

* ارتفاع : 6 تا 20 متر
* اتصـال قطعات : به صورت همپوشانی و لولا
* پوشش : رنگ، گالوانیــزه، گالوانیــزه و رنگ

* مشخصات الکتریکی : دارای پیچ ارت و دریچه دسترسی

ویژگی ها

ST37(S235JR( پایه های روشنایی چندوجهی تاشو

10 9 8 7 6 H )m( ارتفاع پایه

95 90 B )mm( مقطع بالا

215 190 A )mm( مقطع پایین

2 تعداد قطعات

3,4 3,3 )mm( ضخامت

400
400*15 330*330*12

300
300*10

D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

100*200 90*200 )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی

15 14 13 12 11 H )m( ارتفاع پایه

95 120 95 B )mm( مقطع بالا

280 250 215 A )mm( مقطع پایین

3 2 تعداد قطعات

4,4 3,4 )mm( ضخامت

500*500*15 400*400*15 D*E*C )mm^3( ابعاد بیس پلیت

120*300 110*250 )mm^2( ابعاد دریچه دسترسی

120 )Km/h( سرعت باد مبنای طراحی
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H

Door Detail

E

D

TH=C

Bottom Section

A

Top Section

B
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* دامنه کاربـرد : کلیه معابر
* ارتفـاع : ۳ تا 7۰ متر

* شکل مقطـع : چنــد وجهی، دایره ای
* اتصال قطعات : جوشــکاری، تداخلی، پیچ و مهره
* پوشش : رنگ، گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ

* مشخصات الکتریکی : قابلیت نصب چراغ چشمک زن و برق گیر

ویژگی ها

پایه پرچم

Standards استانداردها

DIN 17100 استاندارد فولاد مورد استفاده

ASTM B85 / B85M - 13 استاندارد آلومينيوم مصرفي

EN 440 - DIN 8559 - AWS/ASM استاندارد سیم جوش مصرفی

ASCE SEI 10-7, UBC 97, AASHTO, BS 5649 ASTM A36/A36M, ASTM  A575, ASTM A576, 

ANSIC136.3, و مقررات ملی ساختمان مبحث ششم
ANSI - NAMMA  FP 07-1001

طراحی و ساخت

ASTM A123/A123M, ASTM A153/A153M, FS TT-P-38, FS TT-P-645 استاندارد پوشش

ISO 261 - ISO 262 - ISO 263 استاندارد اتصالات پیچ و مهره

DIN EN 10255)2440)- JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L استاندارد لوله های مصرفی
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انواع پایه های تزئینی روشنایی خیابانی
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